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En synergie avec Blueflex, la marque Traxion  
est active dans le secteur de l’attelage 
industriel et de la BAE depuis 2011. Le cœur 
de métier de Traxion est la conception, la 
fabrication et la distribution de dispositifs 
d’attelages pour porteurs et remorques, 
tracteurs et semi-remorques. Du cahier 
des charges à la livraison, Traxion gère 

l’ensemble des paramètres techniques, les 
ajustements spécifiques sur-mesure, les 
prémontages en usine, pour une conformité 
à toutes les demandes, aux bonnes 
pratiques et à la règlementation.
En partenariat avec Traxion et Blueflex, 
Liftéo propose des solutions logistiques 
flexibles et innovantes.

S O L U T I O N S  L O G I S T I Q U E S

Blueflex est actif dans le secteur 
de la carrosserie industrielle depuis 
2013. Spécialisé dans les kits 
pour porte-caisses mobiles, Blueflex 
a depuis étendu ses gammes de 
produits aux équipements de carrosserie 
pour VUL et poids lourds.

Pour répondre aux besoins croissants 
de nos clients, nous avons conclu 
des accords de distribution exclusive 
avec des leaders européens du marché : 
SDG et Suer en Allemagne, PWP 
en Suisse et Kinnegrip en Suède. Aussi, 
ce catalogue présente-t-il quelques-
unes des familles de produits que nous 
proposons : pièces montées sur châssis et 
pièces de carrosserie, supports de bâche, 

accessoires de caisse, composants en 
aluminium pour VUL, etc.

En parallèle, notre bureau d’études, en 
partenariat avec SDG, réalise des kits 
pour porte-caisses mobiles adaptés 
à chaque configuration de flotte. 
Ces kits modulables prêts-à-monter, 
compatibles avec attelages et hayons 
élévateurs rétractables, proposent une 
alternative avantageuse aux solutions 
de faux-châssis.

Tous ces produits sont conçus et 
fabriqués selon les normes de qualité 
les plus élevées. D’autres gammes 
sont disponibles, n’hésitez pas à nous 
consulter.
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ESCABEAUX COULISSANTS
FICHE SAV

EQUIPEMENTS DE CHÂSSIS

H

20
0

B

240

B-
13

4

33
,5

L

EN DÉTAIL

Grâce à sa nouvelle conception, il est impossible 
de se blesser ou de se pincer les doigts lors de 
son utilisation. Avec une charge testée à 350 kg 
par marche, la charge prescrite de 260 kg est 
largement atteinte. Les tubes d’acier latéraux 
remplacés par des profils aluminium anodisé 
facilitent la manipulation de l’escabeau et le 
rendent plus sûr. À noter son design épuré et 
sa légèreté.

SCHÉMAS

H±5
mm

B±5 
mm

L±5 
mm

Nb
marches

Poids 
(kg)

Code article

1 100-1 250

705

2 462 7 20 B1357007

950-1 100 2 177 6 17,5 B1357006

800-950 1 892 5 15 B1357005

650-800 1 607 4 12,5 B1357004

500-650 1 322 3 10 B1357003

1 100-1 250

825

2 462 7 22 B1358207

950-1 100 2 177 6 19,5 B1358206

800-950 1 892 5 17 B1358205

650-800 1 607 4 14,5 B1358204

500-650 1 322 3 11 B1358203

B (mm) Poids (kg) Code article

720 12,98 B1357009

840 13,38 B1358209
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CADRES POUR ESCABEAUX COULISSANTSEQUIPEMENTS DE CHÂSSIS

SCHÉMAS

VERROUILLAGE AUTOMATIQUE À INSERTION DES MARCHES

71

3

40
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SUPPORTS DE ROUES DE SECOURSEQUIPEMENTS DE CHÂSSIS

A C

B

2

1

A C

B

2

1

EN DÉTAIL

Supports de roues pour pneus de 765 à 1 130 mm 
de diamètre, avec sécurité interne supplémentaire 
par câble en acier.

SCHÉMAS

R = remorque - SR = semi-remorque - P = porteur

D

Véhicule Ø pneus
Poids

pneus (kg)
A

(mm)
B

(mm)
C

(mm)
D

(mm)
Poids

support (kg)
Code article

R/P
765-850 80 705

330
675

42,4
19 B1402012

855-930 100 730 760 20 B1402013

R/SR/P
940-1020

160

860
430

790

48,3

24 B1402014

  1 020 -
1 090

900

845
25 B1402015

R/SR 590 26,5 B1402016

R/SR/P   1 080 -
1 130

430
920

25,5 B1402017

R/SR 590 27 B1402018
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SUPPORTS D’AILESACCESSOIRES DE CARROSSERIE

EN DÉTAIL

• Support fonderie monobloc coudé 
   pour s'adapter à toutes les configurations 
   de montages
• Perçage pour vis pointeaux 
   pour empêcher la rotation
• Tube diamètre 40 mm traversant 
   le support pour résistance maximale
• Double cordon de soudure périphérique 
   du tube de part en part du support
•  Entièrement galvanisé
• Compatible avec support de feux 
   de gabarit
• En option : bouchon de finition 

NOU
VEAU

Désignation Code article Matière

Tube de support d'ailes B5080740 Fonte

Bouchon B5080741 Plastique
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SUPPORTS DE FEUX DE GABARITACCESSOIRES DE CARROSSERIE

EN DÉTAIL

• Kit complet composé de 2 supports 
   de feux pour ailes et de 4 supports 
   pour les angles du véhicule
• En acier zingué

SCHÉMAS

X 2 X 4

NOU
VEAU

Désignation Code article Matière

Kit complet B5080675 Acier
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Catalogue à télécharger sur www.traxion.fr

Découvrez aussi les attelages
pour véhicules industriels Traxion
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PROFILS AIRLINE VULARRIMAGE

B6088791 - Profil d'arrimage 2 400 mm montage sol / plafond 

B6088032 - Profil d'arrimage 3 000 mm montage mural / sol B6088718 - Profil d'arrimage 6 000 mm montage mural / sol 

- Acier brut
- Pour montage au sol
- Longueur 2 400 mm
- Poids 3 kg
- Tenue mécanique jusqu'à    45°et    90° : 2 500 daN

- Aluminium galvanisé
- Tenue mécanique jusqu'à     45° et 90°    : 1 000 daN
- Longueur 3 000 mm - Poids 1,6 kg

- Aluminium galvanisé
- Tenue mécanique jusqu'à     45° et 90°    : 1 000 daN
- Longueur 6 000 mm - Poids 3,3 kg

AVEC TROUS FRAISÉS SANS TROUS

20

5,2

34

25100 9,6

20

5,2

34

25100 9,6

20 34

25 9,6

B6088034  - Profil d'arrimage 3 000 mm montage sol 

B6089026 - Profil d'arrimage 3 000 mm montage sol B6088031 - Profil d'arrimage 3 000 mm à coller 

- Aluminium galvanisé
- Avec trous fraisés M6 pour la fixation
- Longueur 3 000 mm
- Poids 6,6 kg
- Tenue mécanique jusqu'à 45°   et 90°    : 1 000 daN

- Aluminium galvanisé
- Pour montage au sol
- Longueur 3 000 mm
- Poids 5,6 kg
- Tenue mécanique jusqu'à 45°   et 90°    : 1 000 daN

- Aluminium galvanisé
- Pour montage mural ou au sol
- Longueur 3 000 mm
- Poids 2,1 kg
- Tenue mécanique jusqu'à     45° 1 000 daN /     90° 1 500 daN

25100

6,2

20 34
,7

15

50

12
20

25

3
2,5

9040

24

20

25

3
2,5

9040

24
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ACCESSOIRES PROFILS AIRLINE VULARRIMAGE

B6058703 - Point d'ancrage aluminium 
pour anneau d'arrimage fixation 1 point 

B6058721 - Bouchon d'extrémité 
pour profil réf. B6088032 / B6088718

B6058570 - Anneau d'arrimage
fixation 1 point aluminium

B6058571 - Anneau d'arrimage
fixation 1 point acier rabattable

- 2 trous M5 pour fixation
- Tenue mécanique jusqu'à 45°   et 90°    : 500 daN
- Poids 0,02 kg

- Plastique gris
- Poids 0,02 kg

- Tenue mécanique jusqu'à 1 800 daN
- Poids 0,05 kg

- Anneau 42 mm
- Tenue mécanique jusqu'à 2 700 daN
- Poids 0,16 kg

B6058599 - Bouchon d'extrémité
pour profil réf. B6088031

B6058600 - Anneau d'arrimage
fixation 1 point plastique

B608599 - Crochet d'arrimage 
acier à suspendre

- Plastique gris
- Poids 0,02 kg

- Tenue mécanique jusqu'à 1 800 daN
- Poids 0,04 kg

- Plastique gris
- Poids 0,02 kg

B6058750 - Cache de profil
- Plastique noir
- Longueur 3 000 mm
- Poids 0,33 kg

Ø 45

21,8

11
,3

20
,5

10Ø 6,5

32,5
1,

4

2

12,7

7,
6

28,5

33,5

16

6,
5

3

10

5,
3

10

7,5

43,5

11,5

50

34

5,
5

B6058702 - Anneau d'arrimage
fixation 4 points rabattable
- Tenue mécanique jusqu'à 5 000 daN
- Poids 0,39 kg

B6058579 - Anneau d'arrimage
fixation 4 points acier fixe

- Tenue mécanique jusqu'à 5 000 daN
- Poids 0,25 kg

B6059011 - Poignée fixe
d'arrimage fixation 4 points 
- Aluminium laqué noir
- 2 écrous à fente + 2 vis à tête fraisée M8x16

B6058849 - Plaque filetée à visser
- Acier galvanisé, 2 trous M8
- Vis non fournies
- Poids 0,03 kg

Tige filetée fixation 1 point
- Tenue mécanique jusqu'à 1 000 daN
- Acier galvanisé, avec vis M8, rondelle 
  et écrou autobloquant

B6058802 - Poignée plastique 
en étoile à visser
- Ø 40 mm, filetage M8 avec trou traversant
- À utiliser avec le raccord à vis B6058832,  
  B6058845 ou B605888
- Poids 0,017 kg

Code article Filetage Poids (kg)

B6058832 20 0,04

B6058845 45 0,05

B6058875 60 0,06
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RAILS DE PLANCHER POIDS LOURDSARRIMAGE

B6056590 - Rail MultiFixx longitudinal 
standard 2 000 daN

B6056595 - Plaque de liaison à souder

- Brut
- Version soudée
- Pour assemblage soudé entre deux rails
  MultiFixx standard et SU-1
- Poids 9,16 kg

- Brut
- Version soudée
- Pour MultiFixx
  transversal
- Poids 0,32 kg

CERTIFIÉ

DIN EN 12642 XL
R   F

C E R T I F I E

DIN EN 12642 XL

152

215

80

27

11
7 4

Ø1
4

82

B6206560 - Rail d'arrimage MultiFixx standard 2 000 daN
- Pour planchers de porteurs / remorques / semi-remorques
- Brut
- Version soudée
- Pour largeur extérieure du cadre de plancher 2 250 mm / 29
- Longueur 2 542 mm
- Pour chandelles 70 x 70 mm
- Poids 45 kg

1205

80

130

30

130

180

12
0

3 R2

B6206820 - Rail d'arrimage MultiSave 2 000 daN Rail d'arrimage au sol Multi-X 2 000 daN

B6206835 - Équerres à monter sur MultiSave
A riveter sur rail

- Brut
- Version soudée
- Longueur 2 542 mm
- Poids 35,5 kg

- Brut ou MicroZINQ® 5
- Peut être soudé ou vissé avec vis à tête fraisée M8
- Certifié selon DIN EN 12640

 t
2 400

3300360120

30
60

120

30

132,9

10
5

15

13
0

18
4

30

 t
2 400

3300360120

30
60

120

30

132,9

10
5

15

13
0

18
4

30

B6206580 - Rail d'arrimage MultiFixx SU-1 2 000 daN

- Adapté pour kit SSP3
- Brut
- Version soudée
- Pour largeur extérieure du cadre
  de plancher 2 480 mm / 28
- Longueur 2 472 mm
- Pour chandelles 70 x 70 mm
- Poids 43 kg

Code article Longueur (mm) Poids (kg) Plancher (t) (mm) Finition

B6207012

2  400

22,8 27 + 3
Brut

B6207015 MicroZINQ® 5

B6207212
23,2 31 + 3

Brut

B6207215 MicroZINQ® 5

B6207412
24,2 40 + 3

Brut

B6207415 MicroZINQ® 5
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POTEAUX POUR RAILS DE PLANCHER POIDS LOURDSARRIMAGE

CERTIFIÉ

DIN EN 12642 XL

B6208042 - Poteau MultiFixx 70-1 500

B6502056 - Poteau MultiStick 70

B6208074 - Bouchon

- MicroZINQ® 5
- Poteau enfichable pour MultiFixx
- Certifié selon DIN EN 12642 XL
- Hauteur 1 500 mm 70 x 70 mm
- Poids 12,38 kg

- MicroZINQ® 5
- Poteau enfichable pour MultiFixx et MultiSave
- Certifié selon DIN EN 12642 XL

- Plastique PE-LLD
- Pour poteaux MultiFixx et MultiSave
- Poids 0,02 kg

15
00

70

11
2

Ha
ut

eu
r n

om
in

al
e 

70

1

1

2

2

Code 
article

Longueur 
(mm)

Poids 
(kg)  (mm)

B6208052 600 5,29

70x70B6208054 800 6,78

B6208058 1 000 8,29
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h

b

t

xx

y
y

SCHÉMAS

EN UPROFIL ACIER

EN DÉTAIL

(1) moment d’inertie verticale
(2) moment d’inertie horizontale

NOU
VEAU

Code 
article h (mm) b (mm) t (mm) Wx (cm3)(1) Wy (cm3)(2) Longueur 

(mm)
Poids 
(kg/m)

Acier Finition

B2301101 40 20
3

2,17 0,55

6 000

1,65

S235JRG2

Brut

B2301102 46 45 5,85 2,78 2,97

B2301103 50 40

4

7,24 2,91 3,67

B2301104 54
45

8,98 3,71 4,11

B2301105 62 10,82 3,81 4,36

B2301106 70

50

13,99 4,77 4,92

B2301107
80

16,80 5,07 7 600 5,24

B2301108
5

19,86 5,96 6 000 6,41

B2301109 100 27,00 6,18 7 600 7,20

B2301110 120

60 6

46,67 10,68
6 000

10,37

B2301111
140 57,86 10,95 11,31

B2301112 7 600

B2301113 62 45
4

10,82 3,81 6 000 4,36

Sablé 
avec aprêt

B2301114
80

50

16,80 5,07 7 600 5,24

B2301115
5

19,86 5,96

6 000

6,41

B2301116 100 27,00 6,18 7,20

B2301117 120 60

6

46,67 10,68 10,37

B2301118 90 50 26,85 7,18
7 300

8,02
S355MC

Brut

B2301119
120 60 46,67 10,68 10,37

B2301120

6 000 S355JO

B2301121 140
70

64,40 14,80 12,20

B2301122 160
7

87,50 17,40 14,80

B2301123 180
80

114,90 23,00 17,00

B2301124 200 8 151,50 26,36 20,90

B2301125 160 70
7

87,50 17,40 14,80 Sablé 
avec aprêtB2301126 180 80 114,90 23,00 17,00
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SCHÉMAS EN DÉTAIL

CADRE DE PLANCHERPROFIL ACIER

xx

Wx1= I
e
x

Wx2= I
e
x

(1) moment d’inertie verticale

NOU
VEAU

Code 
article

Longueur
(mm)

Wx1

(cm3)(1)

Wx2

(cm3)(1)

Poids 
(kg/m)

Acier Finition

B2302101 6 300 5,56 8,65 3,26 S235JRG2 Brut

Code 
article

Longueur
(mm)

a 
(mm)

Wx1

(cm3)(1)

Wx2

(cm3)(1)

Poids 
(kg/m)

Acier Finition

B2302102

6 300
21 14,33 21,3 5,09

S235JRG2

Brut

B2302103 Sablé avec 
aprêt

B2302104 27 14,15 20,93 5,23 Brut

Code 
article

Longueur
(mm)

a 
(mm)

t 
(mm)

r 
(mm)

Wx1

(cm3)(1)

Wx2

(cm3)(1)

Poids 
(kg/m)

Acier Finition

B2302105
6 300

27
3 3

30,76 41,78 6,79

S235JRG2 BrutB2302106 30 30,67 41,83 6,89

B2302107 7 300 40 4 5 39,20 53,05 9,31
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PROFIL ACIER CADRE DE PLANCHER

115 27

a
t

11
0

30

r

105°

115 26

a
t

16
0

45

105°

r

SCHÉMAS EN DÉTAIL

(1) moment d’inertie verticale

NOU
VEAU

Code 
article

Longueur
(mm)

a 
(mm)

t 
(mm)

r 
(mm)

Wx1

(cm3)(1)

Wx2

(cm3)(1)

Poids 
(kg/m)

Acier Finition

B2302108
6 300

21
3 3

29,69 71,27 6,90

S235JRG2

BrutB2302109

27

30,17 71,41 7,03

B2302110 7 300 4 4 39,17 91,69 9,18

B2302111 6 300 3 3 30,17 71,41 7,03 Sablé 
avec aprêtB2302112 7 300 4 4 39,17 91,69 9,18

Code 
article

Longueur
(mm)

a 
(mm)

t 
(mm)

r 
(mm)

Wx1

(cm3)(1)

Wx2

(cm3)(1)

Poids 
(kg/m)

Acier Finition

B2302113

7 300

21
3 3 41,52

81,13 8,45

S235JRG2 Brut

B2302114
27

81,55 8,52

B2302115

4 5

53,86 104,16 11,23

B2302116 30 53,93 104,36 11,33

B2302117 40 54,09 104,41 11,65
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69 27

45

  t

105°

  b

69 27

21
3

14

14
0

45

R3

105°

69 27

27
4

14

14
0

45

R5

105°

EN DÉTAILSCHÉMAS

BORD DE RIVEPROFIL ACIER

xx

Wx1= I
e
x

Wx2= I
e
x

(1) moment d’inertie verticale

NOU
VEAU

Code 
article

Longueur
(mm)

Wx1

(cm3)(1)

Wx2

(cm3)(1)

Poids 
(kg/m)

Acier Finition

B2303101

7 300 17,21 26,15 4,93 S355MC

Brut

B2303102 Sablé
avec aprêt

B2303103 Galvanisé

Code 
article

Longueur
(mm)

Wx1

(cm3)(1)

Wx2

(cm3)(1)

Poids 
(kg/m)

Acier Finition

B2303104

7 300 27,40 40,71

6,55

S355MC

Brut

B2303105
6,66

Sablé
avec aprêt

B2303106 Galvanisé

Code 
article

Longueur
(mm)

Wx1

(cm3)(1)

Wx2

(cm3)(1)

Poids 
(kg/m)

Acier Finition

B2303107

7 300 35,18 51,78

8,75

S355MC

Brut

B2303108 Sablé (brut)

B2303109
8,90

Sablé
avec aprêt

B2303110 Galvanisé
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EN DÉTAILSCHÉMAS

BORD DE RIVEPROFIL ACIER

xx

Wx1= I
e
x

Wx2= I
e
x

(1) moment d’inertie verticale

NOU
VEAU

Code 
article

Longueur
(mm)

Wx1

(cm3)(1)

Wx2

(cm3)(1)

Poids 
(kg/m)

Acier Finition

B2303111

7 300 42,44 61,77

9,38

S355MC

Brut

B2303112 Sablé (brut)

B2303113
9,55

Sablé
avec aprêt

B2303114 Galvanisé

Code 
article

Longueur
(mm)

Wx1

(cm3)(1)

Wx2

(cm3)(1)

Poids 
(kg/m)

Acier Finition

B2303115
7 300 42,36 61,84

9,47

S355MC

Brut

B2303116 9,64
Sablé

avec aprêt

Code 
article

Longueur
(mm)

Wx1

(cm3)(1)

Wx2

(cm3)(1)

Poids 
(kg/m)

Acier Finition

B2303117
7 300 42,06 61,73 9,79 S355MC

Brut

B2303118 Galvanisé
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32

15
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3

45

R1,75

SCHÉMAS

BORD DE RIVE SSP3PROFIL ACIER

EN DÉTAIL

Acier galvanisé, qualité S355MC, tranchant.   
Avec gabarit de trous / points d'arrimage tous 
les 75 mm. Perçages supplémentaires pour le 
montage des charnières de côté.

(1) moment d’inertie verticale

NOU
VEAU

Code 
article

Longueur
(mm)

Wx1

(cm3)(1)

Wx2

(cm3)(1)

Poids 
(kg/m)

Acier Finition

B2303119 7 200 39,52 63,69 7,91 S355MC Galvanisé

Code 
article

Longueur
(mm)

Wx1

(cm3)(1)

Wx2

(cm3)(1)

Poids 
(kg/m)

Matière Finition

B2303120 7 200 39,42 63,47 7,94 S355MC Galvanisé
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45

15
2

47

40

100

32

27
4

R4

EN DÉTAIL

Acier brut, qualité S355MC, tranchant. Avec 
gabarit de trous / points d’arrimage (ovale et 
demi-lune en alternance) tous les 250 mm pour 
la tension diagonale et verticale des sangles 
d'arrimage.

SCHÉMAS

Consultez-nous pour toute demande
de bords de rives spéciaux en acier

BORD DE RIVE AVEC ŒILLETS D’ARRIMAGEPROFIL ACIER

(1) moment d’inertie verticale

NOU
VEAU

Code article Longueur
(mm)

Wx1

(cm3)(1)

Wx2

(cm3)(1)

Poids 
(kg/m)

Résistance
(daN)

Acier Finition

B2304101

7 500 53,40 82,34 9,75
2 000 S355MC

Brut

B2304102(1)
Sablé 
avec 
aprêt

B2304103 6 850 51,41 77,32 10,83 Brut
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3
30

3238

100

45

45

R1,75

SCHÉMAS

Acier brut ou galvanisé, qualité S355MC, 
tranchant.   Avec gabarit de trous / points 
d‘arrimage (ovale et demi-lune en alternance) 
tous les 250 mm pour la tension diagonale et 
verticale des sangles d'arrimage. Perçages 
supplémentaires pour le montage des 
charnières de ridelle et la connexion au cadre 
inférieur SSP3 avant/arrière.

BORD DE RIVE AVEC ŒILLETS D’ARRIMAGE SSP3PROFIL ACIER

EN DÉTAIL

(1) moment d’inertie verticale

NOU
VEAU

Code article Longueur
(mm)

Wx1

(cm3)(1)

Wx2

(cm3)(1)

Poids 
(kg/m)

Résistance
(daN)

Acier Finition

B2304104 7 200
40,15 61,41 7,55 2 000 S355MC

Galvanisé

B2304105 7 500 Brut
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ANNEAUX DE RIVES VULARRIMAGE

4

11
0

30M12

80 10,8

30

52

24120

90

M1075

B6501212 - Boucle d´arrimage droite 800 daN

B6501235 - Boucle d´arrimage inclinée 2 500 daN

B6501213 - Platine de maintien

1

2

- Montage sur profil bord de rive
- Boucle zinguée droite
- Entraxe de fixation 52 mm / hauteur hors tout 110 mm /  
  diam. de tor 10,8 mm
- Filetages aux extrémités pour 2 écrous 6 pans M12 fournis
- Certifié DIN EN12640
- Poids 0,20 kg

- Anneau + platine zingué
- Fourni avec boulons M10 zingués
- Entraxe de montage 75mm
- Dim hors-tout: Hauteur 90 mm / longueur 120 mm /  
  Largeur 24 mm
- Compatible avec profils bords de rive SUER
- Certifié DIN EN 12640
- Poids 0,33 kg

- Zinguée
- Long. 80 mm x Lar. 30 mm x ép. 4 mm
- Poids 0,08 kg

Peut être installé dans tous les profilés de cadre  de plancher en acier 
Suer avec bord supérieur / extérieur biseauté / coudé. 
Arrimage standard sur assemblages de plancher en acier Cargotrail à 
visser avec des corps de plate-forme ou de rideaux.

1

2
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ANNEAUX DE RIVES À BOITIERSARRIMAGE

6

9

14

29

80

110

27

65
,7

75
25

20
61

72

9

30

42
,2

80

110

15

9

29
14

54

28

42
,2

80

110

15

9

29
14

54

28

B6502020 - Anneau d´arrimage incliné 2 000 daN

B6502032 - Anneau d'arrimage "Pinguin" 2 000 daN

B6502034 - Boitier d'arrimage "Pinguin" 2 000 daN

B6502033 - Boitier d'arrimage zingué "Pinguin" 2 000 daN

B6502021 - Boitier d'arrimage 2 000 daN

1

11

2

22

33

- Zingué
- Protection Dacromet
- Maintien en saillie du bord de rive pour arrimage simplifié
- Certifié DIN EN 12640
- Poids 0,16 kg

- Zingué
- Partie saillante sur la boucle pour faciliter le 
  relevage de l'anneau quand encastré dans rives
- Certifié DIN EN 12640
- Poids 0,25 kg

- A visser sur profil de rive par 2 x M8 (non fournies)
- Certifié DIN EN 12640
- Poids 0,22 kg

- Zingué
- A visser sur profil de rive par 2 x M8 (non fournies)
- Certifié DIN EN 12640
- Poids 0,22 kg

- Galvanisé, protection Dacromet
- A souder sur profil de rive acier
- A visser sur profil de rive aluminium par 2 x M8 (non fournies)
- Certifié DIN EN 12640
- Poids 0,19 kg

Le support peut être soudé ou vissé dans le profil de cadre de 
plancher, en particulier en aluminium. En standard dans les 
carrosseries en aluminium Cargotrail.

1

2

B6502040 - Anneau d'arrimage pour anneau à 0°1
- Zingué
- A visser sur profil de rive par 2 x M8 (non fournies)
- Certifié DIN EN 12640
- Poids 0,21 kg

1

2
B6502044 - Boitier d'arrimage à 0°2
- Zingué
- A visser sur profil de rive par 2 x M8 (non fournies)
- Certifié DIN EN 12640
- Poids 0,21 kg

NOU
VEAU
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ANNEAUX DE PLANCHERFICHE SAVARRIMAGE

24
40

,3

78

113

28

70

40

114

41

72
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36

30
46

95

90

91

28
91

05
50

160

160
140

84
,5

140

3532

8,5

14
4,

5

B6502132 - Anneau d´arrimage à encastrer 2 000 daN

B6502136 - Anneau d´arrimage à encastrer 2 500 daN

B6502134 - Anneau d´arrimage à encastrer 2 500 daN

B6502138 - Anneau d´arrimage à encastrer 6 000 daN

- Brut
- Certifié DIN EN 12640
- Poids 0,57 kg

- Brut
- Certifié DIN EN 12640
- Poids 0,75 kg

- Brut
- Certifié DIN EN 12640
- Poids 0,78 kg

- Brut
- Certifié DIN EN 12640
- Poids 0,70 kg

B6502140 - Anneau d'arrimage rotatif spécial bennes

OUVERT

FERMÉ

Une fois fermé, l’anneau empêche l’écoulement du sable
Dispose d’une surface plane
Possibilité d’inverser la boucle dans le boitier
- Zingué
- Certifié DIN EN 12640
- Poids 0,88 kg

160

160
140

84
,5

140

3532

8,5

14
4,

5

B6502140 - Anneau d'arrimage rotatif spécial bennes

OUVERT

FERMÉ

Une fois fermé, l’anneau empêche l’écoulement du sable
Dispose d’une surface plane
Possibilité d’inverser la boucle dans le boitier
- Zingué
- Certifié DIN EN 12640
- Poids 0,88 kg

NOU
VEAU
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ANNEAUX DE PLANCHER ANNEAUX À BOITIERSARRIMAGE

40
58

11
2

84

30

10
5

62

67

32

B6502012 - Anneau d´arrimage incliné 2 000 daN

B6502036 - Anneau d´arrimage 2 500 daN

B6502013 - Boitier d'arrimage à souder

1

2

- Anneau d'arrimage zingué avec butée
- Méplat en partie supérieure pour maintien de crochet 
  de sangle
- Dim. hors-tout : Hauteur 112 mm | Largueur 84 mm
- Certifié DIN EN 12640
- Poids 0,37 kg

- Avec apprêt
- Certifié DIN EN 12640
- Poids 0,60 kg

- Butée d'arrêt dans boitier pour retenue en rive 
  de l'anneau B6502012
- Dim. hors-tout : Hauteur 40mm | Largeur 84mm |  
  Epaisseur 30mm
- Certifié DIN EN 12640
- Poids 0,18 kg

1

2

40

R8

R15

8

8
26

30

Ø 51

Ø
45

45
78

90

15

18

12

40

R8

R15

8

8
26

30

Ø 51

Ø
45

45
78

90

15

18

12

BXXXXXX - Anneau

Anneau d’arrimage 4 tonnes 2 500 daN

- Acier forgé galvanisé
- Certifié DIN EN 12640:2020-05
- Poids XX kg

3

2
1

1

BXXXXXX - Support à souder
- Acier forgé brut
- Certifié DIN EN 12640:2020-05
- Poids XX kg

2

BXXXXXX - Boitier à souder
- Acier forgé brut
- Poids XX kg

3

NOU
VEAU
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ANNEAUX À BOITIERSARRIMAGE
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B6502053 - Anneau d'arrimage dans boitier à souder 2 500 daN

B6502055 - Anneau d'arrimage dans boitier à souder 3 000 daN

B6502054 - Anneau d'arrimage dans boitier à souder 2 500 daN

B6502056 - Anneau d'arrimage dans boitier à souder 6 500 daN

- Anneau droit + boitier cylindrique biseauté diam. 63 mm 
  à souder livré avec apprêt
- Déport anneau du boitier 68 mm
- Dim. boitier hors-tout : hauteur 106 mm / largeur 63 mm
- Certifié DIN EN 12640
- Poids 0,92 kg

- Anneau droit + boitier à souder livré avec apprêt
- Déport anneau du boitier 60 mm
- Dim. boitier hors-tout : hauteur 124 mm / longueur 100 mm / largeur 40 mm
- Certifié DIN EN 12640
- Poids 1,12 kg

- Anneau incliné + boitier à souder livré avec apprêt
- Déport anneau du boitier 60 m m
- Dim. boitier hors-tout : hauteur 124 mm / longueur 100 mm / largeur 40 mm
- Certifié DIN EN 12640
- Poids 1,64 kg

- Anneau incliné + boitier à souder livré avec apprêt
- Déport anneau du boitier 75 mm
- Dim. boitier hors-tout : hauteur 150 mm / longueur 100 mm / largeur 40 mm
- Certifié DIN EN 12640
- Poids 1,9 kg

Ce boitier d'arrimage n'est PAS testé selon la norme DIN EN 12640.
Les valeurs de charge spécifiées sont celles du fabricant.
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ARRIMAGE

B6502231 - Anneau d'arrimage spécial ferries 
10 000 / 15 000 daN

B6502210 - Anneau d'arrimage 20 000 daN

B6502220 - Anneau d'arrimage 15 000 daN

B6502041 - Anneau d'arrimage 12 000 daN

B6502232 - Support à souder

B6502212 - Support à souder

B6502221 - Support à souder

- Zingué
- Certifié 10 000 daN IN EN 29367
- Certifié 15 000 daN DIN EN 12640
- Poids 1,94 kg

- Brut
- Certifié DIN EN 12640
- Poids 3,27 kg

- Zingué
- Certifié DIN EN 12640
- Poids 1,32 kg

- Boitier brut, anneau forgé zingué
- Certifié DIN EN 12640
- Poids 4,61 kg

- Brut
- Poids 0,79 kg

- Brut
- Poids 1,32 kg

- Brut
- Poids 0,63 kg

1

1

1

2

2

2

1

1

1

2

2

2

ANNEAUX À SOUDER
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AVANT VERROUILLAGE LATÉRALPOTEAUX DE RIDELLES

EN DÉTAIL

• Montage aisé et entretien simple
• Corps du poteau en aluminium anodisé
• Pièces en acier avec protection en cataphorèse noir
• Environ 35 % plus légers que les poteaux 
   en acier comparables
• Mécanisme de verrouillage à double sécurité
• Verrouillage individuel à compas
• Ouverture facile à une main
• Sécurité contre la pression de charge

SCHÉMAS

60
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45

35
35

35

15
5

5

1 2

B8122816 B8122814

CERTIFIÉ

DIN EN 12642 XL

MONTAGE AVANT GAUCHE

MONTAGE AVANT DROIT

Code 
article

Hauteur utile 
(mm)

Poids (kg) Vue

B8122816 400 0,52
1

B8122810 500 0,63

B8122812 600 0,73
2

B8122814 800 0,95

Code 
article

Hauteur utile 
(mm)

Poids (kg) Vue

B8122817 400 0,52
1

B8122811 500 0,63

B8122813 600 0,73
2

B8122815 800 0,95

PAR

Les embases et accessoires sont à commander séparément. 
Seules les versions gauches des poteaux sont illustrées.
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CENTRAL VERROUILLAGE LATÉRALPOTEAUX DE RIDELLES

EN DÉTAIL

• Montage aisé et entretien simple
• Corps du poteau en aluminium anodisé
• Pièces en acier avec protection en cataphorèse noir
• Environ 35 % plus légers que les poteaux 
   en acier comparables
• Mécanisme de verrouillage à double sécurité
• Verrouillage individuel à compas
• Ouverture facile à une main
• Sécurité contre la pression de charge

SCHÉMAS

35
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ut
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til
e

35
35

35

B8122785 B8122787

CERTIFIÉ

DIN EN 12642 XL

MONTAGE CENTRAL

Code 
article

Hauteur utile 
(mm)

Poids (kg)

B8122784 400 5,00

B8122785 500 5,30

B8122786 600 5,90

B8122787 800 6,50

PAR

Les embases et accessoires sont à commander séparément. 
Seules les versions gauches des poteaux sont illustrées.
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ARRIÈRE VERROUILLAGE LATÉRALPOTEAUX DE RIDELLES

EN DÉTAIL

• Montage aisé et entretien simple
• Corps du poteau en aluminium anodisé
• Pièces en acier avec protection en cataphorèse noir
• Environ 35 % plus légers que les poteaux 
   en acier comparables
• Mécanisme de verrouillage à double sécurité
• Verrouillage individuel à compas
• Ouverture facile à une main
• Sécurité contre la pression de charge

SCHÉMAS
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B8122708 B8122712

CERTIFIÉ

DIN EN 12642 XL

MONTAGE ARRIÈRE GAUCHE

MONTAGE ARRIÈRE DROIT

Code 
article

Hauteur utile 
(mm)

Poids (kg)

B8122707 400 4,90

B8122709 500 5,20

B8122711 600 5,75

B8122713 800 6,50

Code 
article

Hauteur utile 
(mm)

Poids (kg)

B8122706 400 4,90

B8122708 500 5,20

B8122710 600 5,75

B8122712 800 6,50

PAR

Les embases et accessoires sont à commander séparément. 
Seules les versions gauches des poteaux sont illustrées.
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AVANT VERROUILLAGE INTÉGRÉPOTEAUX DE RIDELLES

EN DÉTAIL

• Montage aisé et entretien simple
• Corps du poteau en aluminium anodisé
• Pièces en acier avec protection en cataphorèse noir
• Environ 35 % plus légers que les poteaux 
   en acier comparables
• Mécanisme de verrouillage à double sécurité
• Verrouillage individuel à compas
• Ouverture facile à une main
• Sécurité contre la pression de charge

SCHÉMAS
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CERTIFIÉ

MONTAGE AVANT GAUCHE

MONTAGE AVANT DROIT

B8122802 B8122804

DIN EN 12642 XL

Code 
article

Hauteur utile 
(mm)

Mesure A
(mm)

Poids (kg) Vue

B8122801 500
-

1,41
1

B8122803 600 1,52

B8122805 800 200 2,15
2

B8122807 1 000 400 2,47

Code 
article

Hauteur utile 
(mm)

Mesure A
(mm)

Poids (kg) Vue

B8122800 500
-

1,41
1

B8122802 600 1,52

B8122804 800 200 2,15
2

B8122806 1 000 400 2,47

PAR

Les embases et accessoires sont à commander séparément. 
Seules les versions gauches des poteaux sont illustrées.
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POTEAUX DE RIDELLES

EN DÉTAIL

• Montage aisé et entretien simple
• Corps du poteau en aluminium anodisé
• Pièces en acier avec protection en cataphorèse noir
• Environ 35 % plus légers que les poteaux 
   en acier comparables
• Mécanisme de verrouillage à double sécurité
• Verrouillage individuel à compas
• Ouverture facile à une main
• Sécurité contre la pression de charge

SCHÉMAS
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B8122719 B8122724

CERTIFIÉ

DIN EN 12642 XL

MONTAGE CENTRAL

CENTRAL VERROUILLAGE INTÉGRÉ

Code 
article

Hauteur utile 
(mm)

Mesure A
(mm)

Poids (kg) Vue

B8122714 500
-

5,80
1

B8122719 600 6,30

B8122724 800 200 7,50
2

B8122729 1 000 400 8,30

PAR

Les embases et accessoires sont à commander séparément. 
Seules les versions gauches des poteaux sont illustrées.
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CENTRAL VERROUILLAGE INTÉGRÉ ARRIÈRE VERROUILLAGE INTÉGRÉPOTEAUX DE RIDELLES

EN DÉTAIL

• Montage aisé et entretien simple
• Corps du poteau en aluminium anodisé
• Pièces en acier avec protection en cataphorèse noir
• Environ 35 % plus légers que les poteaux 
   en acier comparables
• Mécanisme de verrouillage à double sécurité
• Verrouillage individuel à compas
• Ouverture facile à une main
• Sécurité contre la pression de charge

SCHÉMAS

13
0

15

Ha
ut

eu
r u

til
e

14
0

13
0

15

Ha
ut

eu
r u

til
e

14
0

a

35

120

140

1 2

B8122726 B8122721

CERTIFIÉ

MONTAGE ARRIÈRE GAUCHE

MONTAGE ARRIÈRE DROIT

DIN EN 12642 XL

Code article
Hauteur utile 

(mm)
Mesure A

(mm)
Poids 
(kg)

B8122716 500
-

5,70

B8122721 600 6,20

B8122726 800 200 7,35

B8122731 1 000 400 8,10

Code article
Hauteur utile 

(mm)
Mesure A

(mm)
Poids 
(kg)

B8122718 500
-

5,70

B8122723 600 6,20

B8122728 800 200 7,35

B8122733 1 000 400 8,10

PAR

Les embases et accessoires sont à commander séparément. 
Seules les versions gauches des poteaux sont illustrées.
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B8142772 - Embase de poteau pour tous modèles B8140077 - Kit visserie
pour embase de poteau

B8146150 - Vis à tête cylindrique

B8146150 - Vis à tête fraisée

B8142745 - Gâche à visser pour poteaux
à verrouillage intégré

B8142745 - Gâche verticale pour poteaux à verrouillage latéral

B8142937 - Plaque filetée

B8142937 - Plaque filetée

B8142705 - Bouchon plastique

B8142818 - Bouchon plastique

À visser, en finition cataphorèse

2 vis à six pans creux M12 × 60
Rondelles et écrous hexagonaux M12

Acier galvanisé, six pans creux, tête de 
vis basse, M8 × 16 - 8.8, DIN 7984

Acier galvanisé bleu, six pans creux, M8× 16 - 10.9

Acier cataphorèse, pour montage sur ridelles

Acier cataphorèse

Acier galvanisé, M8, perçage de 40 mm

Acier galvanisé, M8, perçage de 40 mm

Noir, pour poteaux centraux et arrière

Noir, pour poteaux avant

1

1

1

1

2

2

3

3

2

2

3

3

POTEAUX DE RIDELLES

CERTIFIÉ

DIN EN 12642 XL

PARACCESSOIRES POTEAUX DE RIDELLES
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ACCESSOIRES PACOPOTEAUX DE RIDELLES

CERTIFIÉ

DIN EN 12642 XL

B7051410 - Fermeture de ridelle Paco 
à encastrer sans crochet

B7052218 - Pêne crochet 
pour fermeture Paco

B7053611 - Gâche à souder 
pour crochet B7052218

B7052214 - Pêne crochet T long 75 mm B7053615  - Gâche à souder 
pour pêne en T Paco

B8142887  - Gâche à visser 
pour fermeture excentrique Paco

B7052212 - Pêne crochet T long 96 mm B7053613  - Gâche à souder
pour crochet B7052216

B7052216 - Pêne crochet T court 67 mm B7053617  - Boîtier à souder 
pour crochet B7051410

Zingué

Zingué Brut

Zingué

Zingué

Acier cataphorèse

Zingué

Brut

Zingué

Brut

La fermeture Paco encastrée 
dans les panneaux latéraux. Compatible 
avec les poteaux centraux en aluminium.

PAR
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Désignation Visuel Code art.

Bouchon

B8122705

B8122818

Embase B8122772

Kit visserie B8120077

Gâche

B8122745

B8122887

B8121487

Vis

B8126150

B8129129

Plaque 
filetée

B8122746

B8122937

Poteau avant Poteau central Poteau arrière Poteau avant Poteau central
Poteau

central acier
Poteau arrière

Verrouillage latéral Verrouillage intégré

- - -

- - - - -

- -

- -

- - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

ACCESSOIRES / SAVPOTEAUX DE RIDELLES

CERTIFIÉ

DIN EN 12642 XL

PAR
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MONTAGE CENTRAL COULISSANTPOTEAUX PLSC

EN DÉTAIL

• Corps en aluminium anodisé
• Pièces en acier protection cataphorèse
• Environ 40 % plus légers que les poteaux 
  en acier comparables
• Ouverture facile à une main
• Homologué selon DIN EN 12642 Code XL : 
   pour carrosseries nécessitant une homologation, 
   ces poteaux répondent à une résistance de 8 T.

POTEAUX À LA CARTE
Une grande variété de solutions en constituant le kit de votre 
choix avec :
• Un chariot
• Un poteau central
• Un dispositif de fixation pour créer des variantes répondant
   à vos carrosseries

SCHÉMAS

13
0

15

27
85

160
120

Chariots à galets au choix selon
les profils de poutres

Code article Hauteur utile (mm) Poids (kg)

B8262788 2 785 11,92

Code article Désignation

B8142772 Montage avec embase

B8140077 Visserie

PAR
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MONTAGE CENTRALPOTEAUX PLSC

EN DÉTAIL

• Acier zingué
• Pièces en acier protection cataphorèse
• Environ 40 % plus légers que les poteaux 
  en acier comparables
• Ouverture facile à une main
• Homologué selon DIN EN 12642 Code XL : 
   pour carrosseries nécessitant une homologation,
   ces poteaux répondent à une résistance de 8 T.

SCHÉMAS

21
00

120
160

13
0

13
0

0052

120
160

21
00

120
160

13
0

13
0

0052

120
160

88

1 
85

4

B8202738 B8202788

B8202738 B8202788 B8242762

Chariots à galets au choix selon
les profils de poutres

1 2 3

Code article
Hauteur utile 

(mm)
Poids (kg) Vue

B8202738 2 100 17,25 1

B8202789 2 500 19,84 2

B8242762 1 854 7,15 3

Code article Désignation

B8142772 Montage avec embase

B8140077 Visserie

B8242762 Profil télescopique acier zingué

B8242735 Kit de montage

B8242752 Butée

PAR
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ACCESSOIRESPOTEAUX PLSC

B8242748 - Chariot à galets nylon

B8242757 - Tôle d’appui 30 mm

B8242749 - Chariot
à galets acier

B8242763 - Support tôle à galets

Acier galvanisé

B8242747 - Tôle d’appui 50 mm

B8242764 - Liaison

B8242750 - Ensemble de montage

Acier galvanisé

Poteau / chariot pour Blueline acier
et CS-aluminium

Vis et rivets pour le montage des composants chariot entre 
eux et du chariot / profil télescopique avec le corps du poteau

B8242793 - Gousset 
de réhausse à riveter
Acier galvanisé, hauteur 110 mm

B8242792 - Gousset bas à riveter 
pour planche en aluminium
Acier galvanisé, hauteur 470 mm

Acier galvanisé

3

3

4 5

4

1

5

2

Compatibilité avec poutres de toît coulissant

Robuste
10050

Universel
100,5

Standard
113

Compact
112

En volume
163

10
0

10
0,

5

11
2

11
3

16
3

3

4

5

1

2

PAR
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LES PORTES PEUVENT ÊTRE ÉQUIPÉES DE POIGNÉES
DE TYPE BOXER OU ENCASTRÉES

CLASSIQUES 2 OU 4 VANTAUXPORTES ARRIÈRE

EN DÉTAIL

• Disponible en 2 épaisseurs : 25 et 30 mm
• Portes livrées en kit ou montées
• Choix de panneaux de type sandwich 
   ou remplissage aluminium
• Finition brut, anodisé ou peinture 
   blanche (RAL 9010)
• Sur modèle 4 vantaux ouverture standard 
   ou accordéon
• En option : linteau avec rigole d’évacuation
   des eaux de pluie

SCHÉMAS

SUR-MESURE
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VUE ÉCLATÉE

Vue Désignation Matière Poids (kg)

1 Porte de profil 25 mm

Brut

2,241/m

2 Profil de porte avec battue 25 mm 2,286/m

3 Profil de porte renforcé 25 mm 2,395/m

4 Profil de porte contact 25 mm 2,460/m

5 Coussinet Polyamide 0,015

6 Axe de charnière 18/12 Gavlvanisé 0,535/m

7 Segment de charnière Brut 0,270

8 Equerre de renfort Aluminium 0,030

9 Renfort Zingué 0,170

10 Rivet monobolt Aluminium n.s.

11 Renfort d'angle

Zingué

0,205

12 Poignée Ø 18 mm 1,140

13 Poche poignée 0,740

14 Crochet et axe monté Ø 18 mm monté 6,600

15 Poche crochet 0,340

16 Palier de guidage haut 0,125

17 Palier de guidage bas 0,140

18 Rivet aveugle

n.s.
19 Rivet pop Aluminium

20
Joint caoutchouc Caoutchouc

21

22 Sabot de guidage Polyamide
0,05

23 Exécution lourde, DIN7344 Zingué

24 Charnière fixe à souder Brut 0,075



page 42

mmHi  =

Quantité    

Hauteur intérieure cadre arrière
Largeur extérieure du véhicule mmBa =

2Fermetures

Montée

25 mm 30 mm HT = Hi + 36 = Options

a

Finition

Fermetures

  Boxer III (Standard)

Encastrée

H =
H min = 250

Boxer  II Boxer II Inox

Linteau contact

Oui

Monté

Joint 

Kit

4

RAL9010

60
0

60
0

60
0

60
0

HT
 =

Ba =

18
Hi

 =

HT
 =

 H
i +

 3
6 

=

18

50

40

19

Porte arrière

Formulaire d’étude technique 
et commercial à compléter
et à envoyer par email

Client / N° Demandeur C/M

Téléphone Email Date de livraison            /         /

04 74 72 66 60

contact@blueflex.fr

Cadre réservé à Blueflex

2 VANTAUX REMPLISSAGE 
CLASSIQUE
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mmHi  =

Quantité    

Hauteur intérieure cadre arrière
Largeur extérieure du véhicule mmBa =

2Fermetures

Montée

25 mm 30 mm HT = Hi + 36 = Options

a

Finition

Fermetures

  Boxer III (Standard)

Encastrée

H =
H min = 250

Boxer  II Boxer II Inox

Linteau contact

Oui

Monté

Joint 

Kit

4

RAL9010

60
0

60
0

60
0

60
0

HT
 =

Ba =

18
Hi

 =

HT
 =

 H
i +

 3
6 

=

18

50

40

19

Cadre réservé à Blueflex

Porte arrière

Formulaire d’étude technique 
et commercial à compléter
et à envoyer par email

Client / N° Demandeur C/M

Téléphone Email Date de livraison            /         /

04 74 72 66 60

contact@blueflex.fr

4 VANTAUX REMPLISSAGE 
CLASSIQUE

A = B = C = D =

Ba =

Charnière Centrale :

Standard Accordéon

60
0

60
0

60
0

60
0

HT
 =

Ba =

18
Hi

 =

HT
 =

 H
i +

 3
6 

=

18

A = B = C = D =
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DEFENDERPORTES ARRIÈRE

C E R T I F I É

D I N  E N 
12642-XL

EN DÉTAIL

LE SYSTÈME DE PORTES SUR-MESURE

Les portes Defender remplissage 
aluminium et Defender panneaux 
sandwich sont rapidement assemblées 
et montées. Elles sont proposées en kit 
ou pré-montées. 

Remplissage aluminium

• distance entre les fermetures 550 mm
• profils aluminium avec 1,3 mm d’épaisseur 
   de paroi : léger et stable
• largeur standard 2 550 mm
• charnière montée dans le profil
• la porte montée peut être thermolaquée
• certifié EN 12642 XL jusqu’à 27 T de charge utile

Panneaux sandwich

• distance entre les fermetures 400 mm
• panneaux sandwich : tôle acier 0,6 mm
• thermolaqué RAL 9010 à l’extérieur
• largeur standard 2 550 mm, 
   peut être raccourcie à la largeur désirée
• certifié EN 12642 XL jusqu’à 15 T de charge utile

LA VERSION ALUMINIUM DE LA PORTE DEFENDER
PEUT ÊTRE THERMOLAQUÉE APRÈS MONTAGE

PANNEAU ALUMINIUMPANNEAU SANDWICH

• Montage très facile
• 3 hauteurs standards : 2 200 / 2 800 / 3 135 mm
• Ajustable individuellement, sans coupe à 45°
• Distance entre les charnières : 600 mm
• Montage des charnières : symétrique
• Supports charnière : à visser, positionnement aisé
• Ouverture des vantaux à 270°, bien au-delà
   du cadre arrière
• Fermetures Boxer, verrouillage en sécurité
• Aluminium anodisé ou brut
• Largeur de porte standard 2 550 mm
• Joint d’étanchéité sur le pourtour, y compris  
   dans les zones des charnières et fermetures

SUR-MESURE
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Defender sandwich

60
0 

m
m

600 m
m

550 mm400 mm

Defender aluminium

Fermetures Boxer 

Coins de liaison robustes

SCHÉMAS

27
0°

Charnière en position ouverte 
en dehors de la zone de la rampe 

de chargement et des chariots
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Porte arrière
Defender

Formulaire d’étude technique 
et commercial à compléter
et à envoyer par email

Client / N° Demandeur C/M

Téléphone Email Date de livraison            /         /

04 74 72 66 60

contact@blueflex.fr

Cadre réservé à Blueflex

2 VANTAUX REMPLISSAGE 
ALUMINIUM

mmHi  =

Quantité    

Hauteur intérieure cadre arrière
Largeur extérieure du véhicule mmBa =

2Fermetures

Montée

25 mm 30 mm HT = Hi + 36 = Options

a

Finition

Fermetures

  Boxer III (Standard)

Encastrée

H =
H min = 250

Boxer  II Boxer II Inox

Linteau contact

Oui

Monté

Joint 

Kit

4

RAL9010

60
0

60
0

60
0

60
0

HT
 =

Ba =

18
Hi

 =

HT
 =

 H
i +

 3
6 

=

18

50

40

19

Options

Fermetures

  Boxer III (Standard)

Encastrée

H =
H min = 200

Boxer  II Boxer II Inox

Monté

Joint 

60
0

60
0

60
0

60
0

HT
 =

18
Hi

 =

HT
 =

 H
i +

 3
6 

=

18
1 197 1 197

25 400 190 400 25

Ba =

60
0

60
0

60
0

60
0

HT
 =

18
Hi

 =

HT
 =

 H
i +

 3
6 

=

18

2 550

73
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Cadre réservé à Blueflex

Porte arrière
Defender

Formulaire d’étude technique 
et commercial à compléter
et à envoyer par email

Client / N° Demandeur C/M

Téléphone Email Date de livraison            /         /

04 74 72 66 60

contact@blueflex.fr

2 VANTAUX REMPLISSAGE 
SANDWICH

mmHi  =

Quantité    

Hauteur intérieure cadre arrière
Largeur extérieure du véhicule mmBa =

2Fermetures

Montée

25 mm 30 mm HT = Hi + 36 = Options

a

Finition

Fermetures

  Boxer III (Standard)

Encastrée

H =
H min = 250

Boxer  II Boxer II Inox

Linteau contact

Oui

Monté

Joint 

Kit

4

RAL9010

60
0

60
0

60
0

60
0

HT
 =

Ba =

18
Hi

 =

HT
 =

 H
i +

 3
6 

=

18

50

40

19

Options

Fermetures

  Boxer III (Standard)

Encastrée

H =
H min = 200

Boxer  II Boxer II Inox

Monté

Joint 

60
0

60
0

60
0

60
0

HT
 =

18
Hi

 =

HT
 =

 H
i +

 3
6 

=

18

1 197 1 197

25 400 190 400 25

Ba =
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3 À 6 VANTAUXPORTES LATÉRALES

EN DÉTAIL

• Portes latérales à 3, 4, 5 ou 6 vantaux
   pour s’adapter à toutes les configurations
• Livrées en kit ou montées
• Choix de panneaux de type sandwich 
   ou remplissage aluminium
• Finition brut, anodisé ou peinture 
   blanche (RAL 9010)
• Charnière standard ou accordéon
• Fermetures Boxer ou encastrées
• En option : panneaux renforcés
   pour le transport en vrac
• Cadre de porte robuste pour durée 
   de vie allongée

LES PORTES PEUVENT ÊTRE ÉQUIPÉES DE POIGNÉES
DE TYPE BOXER OU ENCASTRÉES PACO

OUVERTURE STANDARD

OUVERTURE EN ACCORDÉON

SUR-MESURE
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SCHÉMAS

L max. 4 128 mm (1)

L max. 5 272 mm (1)

L max. 7 612 mm (1)

L max. 6 442 mm (1)

(1)autres longueurs nous consulter
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Formulaire d’étude technique 
et commercial à compléter
et à envoyer par email

Client / N° Demandeur C/M

Téléphone Email Date de livraison            /         /

04 74 72 66 60

contact@blueflex.fr

Cadre réservé à Blueflex
Epaisseur

Charnière

Type A  La =  mm Li =  mm Kit

Montée

Segments

Sens de marche

      Gauche

      Droite

Fermeture / vantail

    Transport en vrac

Porte LATÉRALE

L max. 4 128 mm (1) L max. 5 272 mm (1)

L max. 7 612 mm (1)
L max. 6 442 mm (1)

25 mm

30 mm

25 mm

30 mm

Type B  La =  mm Li =  mm

Charnière centrale

Accordéon

Hi =  mm

Standard

Nombre de vantaux

OPTIONS

3 vantaux 4 vantaux

5 vantaux 6 vantaux ( L max Snap lock => 9 000 mm )

Profil panneau sandwich      remplissage alu.      brut      anodisé         RAL 9010

Joint monté soudé

Fermeture  Boxer II      Boxer II inox Encastrée 

! 1 fermeture / vantail uniquement pour HT < 2 699 mm
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KIT DE PORTE LATÉRALEPORTES ET TOITS COULISSANTS

m
m 000 2=H

L=1 000 mm L=1 000 mm

m
m 000 2=H

EN DÉTAIL

La porte Profilex est une porte latérale adaptée 
pour tout type de caisse. Rapidement montée, 
cette porte peut être encastrée sur différentes 
épaisseurs de panneaux.

• Cadre de porte inclus
• Dimension standard de l'ouverture : 
   1 000 x 2 000 mm
• Kit complet pour un montage facile
• Tous les profils coupés, fraisés et prêts 
   au montage
• Charnière piano haute résistance

SCHÉMAS

1 2

3

4

5

6

7

Montage rapide : pêne et gâches montés sur le profil vertical

Découpe 
de la paroi latérale



Insertion de la paroi
dans le cadre de porte

N° Désignation Code art.

1 Vantail simple B4411000

2 Double vantaux B4411005

3 Profil ép. 17,5 mm B4411017

4 Profil ép. 20,5 mm B4411020

5 Profil ép. 25,5 mm B4411025

6 Profil ép. 30,5 mm B4411030

7 Profil ép. 40,5 mm B4411040
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BLUEBOX, LA SOLUTION TRANSPORT DU DERNIER KMCAISSE LÉGÈRE

EN DÉTAIL

BlueBox est un kit de profils aluminium pour 
véhicules légers, avec un niveau de finitions 
inégalé : coins en aluminium, aucune visserie 
visible de l'extérieur, profils pré-découpés et 
usinés sur-mesure pour assemblage simple 
et rapide, choix de l'épaisseur et du type de 
panneaux (nid d'abeille, mousse avec peau 
polyester, contreplaqué stratifié...).
En aluminium brut ou anodisé, il est disponible 
en diverses variantes avec :
- portes arière 1 ou 2 vantaux
- hayon au choix du client final avec auvent
- porte latérale ou rideaux aluminium

• Conçue pour le transport de marchandises 
   en véhicule utilitaire jusqu'à 3,5 tonnes
• Charge utile max. 1 300 kg
• Caisse ultra-légère sur-mesure
• Design contemporain
• Montage sans soudures, entièrement vissé 
   sans têtes de vis apparentes
• Compatible avec différents types de cloisons
   (panneaux sandwich, aluminium, Proflex, etc.)
• Disponible dans des délais courts

La solution de caisses élégantes 
de 1 à 12 m3

DONNÉES TECHNIQUES

SUR UTILITAIRE ÉLECTRIQUESUR VUL

SUR-MESURE

NOU
VEAU

Longueur max. (mm) 4 300

Largeur max. (mm) 2 300

Hauteur max. (mm) 2 300

Plancher Bois 15 mm 

Fermetures Inox

Profils Bruts ou anodisés 

PAR
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14/25 30

Pofils de plancher
repérés en vert

Montage avec 
hayon ou portes

Pofils de toit
repérés en bleu

Pofils verticaux
repérés en rouge

Jusqu'à 2,30 m 
de haut

Jusqu'à 4,30 m 
de long

Jusqu'à 2,30 m 
de large

CHÂSSIS

PAROI

PROFIL PLANCHER

COINS DE FINITION 
EN ALUMINIUM

SCHÉMAS

PROFILS IDENTIFIÉS PAR UN CODE 
COULEUR POUR FACILITER LE MONTAGE

PAR
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CHARNIÈRES DE RIDELLESFERMETURES

B7051884 - Gond
- Acier galvanisé
- Poids 0,16 kg

30

133

8,
5

22

60
35

45

24

29,5

17,5

B7051885 - Penture
- Aluminium
- Poids 0,06 kg
- Avec rainure pour tête de vis 
  hexagonale M8

B7051886 - Plaque filetée
- Acier galvanisé
- Poids 0,04 kg

30

50

8

18

M
8

B7051696 - Gond
- Acier galvanisé
- Poids 0,19 kg

30

118

921

38

60

46

24

33

21

B7051697 - Penture
- Aluminium
- Poids 0,05 kg
- Avec rainure pour tête de vis 
  hexagonale M8

B7051817 - Gond
- Revêtement Dacromet©

- Poids 0,17 kg

76

38

24

50

6,
5

32

4

76

25
26

43

6,
7

16

B7051814 - Penture
- Revêtement Dacromet©

- Poids 0,12 kg

B7051819 - Plaque filetée
- Acier galvanisé
- Poids 0,06 kg

50

80

6

18

M
6

Les charnières de ridelles 
de cette double page sont 

conçues pour être installées 
sur de petits véhicules 

à plateau et des remorques 
porte-voitures avec

des ridelles en aluminium 
de 20 ou 25 mm.
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Cette charnière de sécurité 
est classée résistante en cas 
d’accident (certificat d’essai 

BG V 95091). 
Elle possède toutes

les garanties du point de vue 
de la sécurité douanière.

Une fois repliée, cette 
charnière de sécurité a une 
distance de 22 mm entre
le cadre de plancher et

la ridelle en aluminium de 25 
mm. Elle possède toutes les 

garanties du point
de vue de la sécurité 

douanière (certificat douanier 
n° Z 0720B-280/88-K26). 

Elle est également 
considérée comme 

résistante en cas d’accident.

CHARNIÈRES DE RIDELLESFERMETURES

B7051959 - Gond
- Acier galvanisé
- Poids 0,24 kg

80

48

50

8,
5

24

38

80

8,
5

27
,5

31

43

18
,5

B7051958 - Penture
- Acier galvanisé
- Poids 0,16 kg

B7051960 - Plaque filetée
- Acier galvanisé
- Poids 0,06 kg

50

80

6

18

M
8

B7051853 - Gond
- Acier galvanisé
- Avec filetage M12 pour tirant
- Poids 0,38 kg

97

51

23

40

75

10

M12

88

42
38

M
10

40
11

24

B7051854 - Penture
- Aluminium
- Poids 0,44 kg

B7051865 - Penture
- Acier galvanisé
- Poids 0,43 kg

88

24
42

38

B7051669 - Plaque filetée
- Pos. 1, EN AW-6005A T6
- Poids 0,05 kg

75 14,2

17
,8

M
8

100

B7051751 - Plaque filetée
- Acier galvanisé
- Avec filetage M12 pour tirant
- Poids 0,11 kg

130

7,7

17
,7

M
8

13

95

75

75
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CHARNIÈRES DE RIDELLESFERMETURES

B7052045 - Gond S-Line
- Acier inoxydable
- Poids 0,18 kg

95
38

24

44

75

9

37,5

70

9

26
28

18

B7052046 - Penture S-Line
- Acier inoxydable
- Poids 0,11 kg

B7052043 - Gond
- Acier inoxydable
- Poids 0,21 kg

91

42

21 9

70

36

50

90

9

26
24 15

,5

B7052044 - Penture
- Acier inoxydable
- Poids 0,17 kg

B7051954 - Plaque filetée
- Acier galvanisé
- Poids 0,09 kg

70

115

6

18

M
8

B7052669 - Plaque filetée
- Pos. 1, EN AW-6005A T6
- Poids 0,05 kg

75 14,2

17
,8

M
8

100

B7051935 - Gond
- Acier galvanisé
- Poids 0,29 kg

100

38
9

24

13

70

70

95

40 9

30 19

B7051933 - Penture
- Acier brut
- Poids 0,32 kg

PLAQUES
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CHARNIÈRES DE RIDELLESFERMETURES

- Poids 0,34 kg

75

100

940
31

18
,5

100

48

24

70

M12

8,
5

40

5

B7051749 - Gond Penture
- Acier galvanisé
- Avec filetage M12 pour tirant
- Poids 0,34 kg

B7051950 -Gond
- Acier galvanisé
- Poids 0,26 kg

B7051951 - Penture
- Acier galvanisé
- Poids 0,32 kg

B7051751 - Plaque filetée
- Acier galvanisé
- Avec filetage M12 pour tirant
- Poids 0,11 kg

130

7,7

17
,7

M
8

13

95

75

75

B7051954 - Plaque filetée
- Acier galvanisé
- Poids 0,09 kg

70

115

6

18

M
8

123

15930

30

3545

64

100

70

922

50

19

38

100

48

24

70

M12

8,
5

40

5

Code article Finition

B7051746 Acier galvanisé

B7051747 Acier brut
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CHARNIÈRES DE RIDELLES POIDS LOURDSFERMETURES

2337
37

,5

50
,3

40

M
12

100

40

M12

75

24

38

51
,5

8,
5

B7051994 
- Acier galvanisé
- Avec filetage M12 pour tirant
- Poids 0,46 kg

96

83

24

70

9

M12

75

40

96

10
3

24

90

9

M12

75

40

B7051662
- Acier galvanisé
- Avec filetage M12 pour tirant
- Poids 0,49 kg

B7051761 - Plaque filetée 
pour penture avec tirant
- Acier galvanisé
- Poids 0,08 kg

75

95

7,7

17
,7

M
8

B7051527
- Acier brut
- Poids 0,16 kg

25

100

45

18

25

106

45

18

B7051688
- Acier brut
- Verrou / butée articulés
- Poids 0,17 kg

B7051669 - Plaque filetée 
pour penture sans tirant
- EN AW-6005A T6
- Poids 0,05 kg

75 14,2

17
,8

M
8

100

100

40

24

55

68
,5

8,
5

75

B7051520 
- Acier galvanisé
- Avec filetage M12 pour tirant
- Poids 0,21 kg

B7051822
- Acier galvanisé
- Avec filetage M12 pour tirant
- Poids 0,36 kg

B7052024 
- Acier galvanisé
- Poids 0,39 kg

GONDS

PENTURES

PLAQUES
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B7051964
Petit modèle
à visser

GONDS AVEC ARRÊT À BALANCIER

- Acier galvanisé
- Poids 0,16 kg

20

109

9

25

50

18

20

9

25

50

114

18

B7051980 
Petit modèle
à visser
- Acier galvanisé
- Verrou / butée articulés
- Poids 0,16 kg

B7056094 
Grand modèle
à visser
- Acier galvanisé
- Poids 0,18 kg

25
127

65

18

37,5
9

CHARNIÈRES DE RIDELLES POIDS LOURDSFERMETURES

25

127

65

37,5

9

18

B7056095 
Grand modèle
à visser
- Acier galvanisé
- Verrou / butée articulés
- Poids 0,18 kg

B7051733 
- Acier galvanisé
- Avec filetage M12 pour tirant
- Poids 0,33 kg
- Sur-mesure pour ridelles 
   en aluminium de 25 mm

100

54
,5

40

9

38

M12

100

86
,5

40

9

23

70

75

B7051758 
- Acier galvanisé
- Poids 0,48 kg
- Sur-mesure pour ridelles 
   en aluminium de 25 mm

B7051759 
- Acier galvanisé
- Avec filetage M12 pour tirant
- Poids 0,48 kg
- Sur-mesure pour ridelles 
   en aluminium de 25 mm

100

86
,5

40

9

23

70

75

M12

- Acier brut
- Poids 0,21 kg

93

34

34

18

GONDS

GONDPENTURES

B7051730 Gauche

B7051731 Droite
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B7051531 
- Acier galvanisé
- Avec filetage M12 pour tirant
- Poids 0,32 kg

72

48 40
23

M12

117

48 40

23

95
9

B7051530 
- Acier galvanisé
- Poids 0,42 kg

B7051991 
- Acier galvanisé
- Avec filetage M12 pour tirant
- Poids 0,41 kg

B7051529 
- Acier brut
- Poids 0,32 kg

120

40

30 18

120

40
30

11

70

18

B7051948
- Acier galvanisé
- Poids 0,32 kg

117

48 40

23

95

9

M12

CHARNIÈRES DE RIDELLES POIDS LOURDSFERMETURES

B7051751 - Plaque filetée
- Acier galvanisé
- Avec filetage M12 pour tirant
- Poids 0,11 kg

130

7,7

17
,7

M
8

13

95

75

75

B7052007 - Plaque filetée
- Pos. 1, EN AW-6005A T6
- Poids 0,07 kg

95

14,2

17
,8

M
8

75

70

50

GONDS TIR

PENTURES TIR

PLAQUES
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CHARNIÈRES DE RIDELLES POIDS LOURDSFERMETURES

B7051932 - Penture
- Acier brut
- Pour ridelle en acier
- Poids 0,46 kg

48

14,5

26

28

40
19

32

B7052667 - Charnière
- Acier brut
- Avec visserie
- A combiner avec le profil de de bord de rive
- Poids 1,06 kg

67

12,590

95

4710 10

53

85

M
12

18
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ACCESSOIRES DE CARROSSERIE

9

114

70 31

43

40
23

36

R15

18

309

62

9

118 90

38

15

5

3
56

EN DÉTAIL

Cette fermeture remplit les exigences de 
sécurité les plus élevées et se différencie des 
crémones de portes arrière classiques avec :

• Poignée à double verrouillage permettant  
   l’ouverture à une main
• Pêne haut plus long pour fermeture aisée  
   même si vantail déformé
• Centrage du pêne dans la gâche avec pente  
   de centrage
• Anti-racking avec récupération horizontale 
   et verticale des jeux

SCHÉMAS

CRÉMONES DE PORTES ARRIÈRE BOXER II

PLAQUE FILETÉE B7107259 PLAQUE FILETÉE B7107253

1

3

2

4

N° Désignation
Code article

Poids (kg)
Galvanisé Inox

1 Pêne poignée Ø 18 mm B7107250 B7107272 1,14

2 Gâche basse B7107252 B7107270 0,74

3 Crochet Ø 18 mm B7107256 B7107274 0,20

4 Gâche haute B7107258 B7107276 0,34

Kit complet B7107255 B7107275 2,42



page 63

CRÉMONES DE PORTES ARRIÈRE BOXER II ACCESSOIRES DE CARROSSERIE

100

Ø 9

36

53

39

56

317

Ø
18

50

100 140

  Ø9

58

200

 Ø1
2

39

EN DÉTAIL

• Galvanisé à chaud (720 h au brouillard salin)
• Très bonne absorption des forces  
   dynamiques pour délester les charnières
• Avec dispositif de sécurité douanière 
   (câble TIR) avec guidage optimisé
• Bouton de verrouillage ergonomique offrant 
   une fermeture facilitée des portes
• Longue durée de vie du compas
• Crochet en extrémité de poignée permettant 
   l'entrebaillement des portes
• Verrouillage possible par cadenas 
   du commerce

SCHÉMAS

CRÉMONES DE PORTES ARRIÈRE BOXER III

PLAQUE FILETÉE B7108463 PLAQUE FILETÉE B7108467

1

3

2

4

N° Désignation Code article Poids (kg)

1 Pêne poignée Ø 18 mm B7108462 1,18

2 Gâche basse B7108466 0,88

3 Crochet Ø 18 mm B7108468 0,19

4 Gâche haute B7108464 0,35

Kit complet B7108465 3,22
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TENSION DE BÂCHEACCESSOIRES DE CARROSSERIE
50

245

36
,5 20

48 70

EN DÉTAIL

• Excellente ergonomie
• Déverrouillage facile
• Très compact
• Support spécial pour montage avec ridelles
• Roue dentée limitant les efforts 
   pour la mise en tension
• Sans entretien, équipé de rondelles 
   en polyamide
• Conforme TIR
• Galvanisé à chaud
• Disponible en embout carré ou demi-lune
• Évolutif avec dispositif de sécurité breveté 
   anti-crochetage

EMBOUT CARRÉ

EMBOUT CARRÉ

EMBOUT DEMI-LUNE

EMBOUT DEMI-LUNE

SCHÉMAS

AVT GA AVT DR

ARR GA ARR DR

EMBOUTS DE FONDERIE 
CARRÉ OU DEMI-LUNE

EMBOUTS SERTIS SUR 
PROFIL DE TENSION

DE BÂCHE

Tendeur Arrière gauche
Arrière 
droit

Embout carré B7005001 B7005002

Embout demi-lune B7005101 B7005102

Désignation Code article Matière L (mm)

Connecteur carré monté 
sur profil Ø 27 mm

B7004015

Alu + inox

3 030

B7004018 3 380

Connecteur demi-lune 
monté sur profil Ø 27 mm

B7004055 3 030

B7004058 3 380
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TENSION DE BÂCHEACCESSOIRES DE CARROSSERIE

212,5

36
20

,5

36
,5

49 48,5

EN DÉTAIL

• Ultra compact
• Excellente optimale
• Déverrouillage facile
• Destiné à la tension de faces avant 
   de porteurs, de semi-remorques
   ou de VUL 3,5 t.
• Support spécial pour montage avec ridelles
• Roue dentée limitant les efforts 
   pour la mise en tension
• Sans entretien, équipé de rondelles 
   en polyamide
• Conforme TIR
• Galvanisé à chaud
• Disponible avec embout carré ou demi-lune

EMBOUT CARRÉ

SCHÉMAS

MINI-TENDEUR

ILLUSTRATION AVEC MODÈLE EMBOUT CARRÉ, 
DISPONIBLE AUSSI AVEC EMBOUT DEMI-LUNE

AVT GA AVT DR

ARR GA ARR DR

EMBOUTS DE FONDERIE 
CARRÉ OU DEMI-LUNE

EMBOUTS SERTIS SUR 
PROFIL DE TENSION

DE BÂCHE

NOU
VEAU

Mini-tendeur Arrière gauche
Arrière 
droit

Embout carré B7003001 B7003002

Embout demi-lune B7003101 B7003102

Désignation Code article Matière L (mm)

Connecteur carré monté 
sur profil Ø 27 mm

B7004015

Alu + inox

3 030

B7004018 3 380

Connecteur demi-lune 
monté sur profil Ø 27 mm

B7004055 3 030

B7004058 3 380
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Profils poteaux en aluminium pour véhicules tous tonnages en option

Sur stock, profils aluminium Ø 27 mm 
avec connecteurs montés et sertis d'usine

8 9

ACCESSOIRES DE CARROSSERIE ACCESSOIRES

N° Code article Désignation Matière L (mm)

1 B7004072 Bouchon de profil Ø 35 mm Laiton -

2 B7004076 Profil aluminium Ø 35 mm Aluminium 6 200

3 B7004070 Connecteur pour profil Ø 35 mm Inox
-

4 B7004002 Bouchon de profil Ø 27 mm Laiton

5 B7004005 Profil Ø 27 mm Aluminium 6 200

6 B7004010 Connecteur carré pour profil Ø 
27 mm

Inox -

7 B7004050 Connecteur pour profil Ø 27 mm Inox -

8
B7004055 Connecteur demi-lune monté 

sur profil Ø 27 mm
Alu + inox

3 030

B7004058 3 380

9
B7004015 Connecteur carré monté sur 

profil Ø 27 mm

3 030

B7004018 3 380
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Restez informés en temps réel des nouveautés et de l'actualité de Blueflex : 
abonnez-vous à la newsletter sur www.blueflex.fr

NEWSLETTER GARDONS LE CONTACT !

Le nouveau catalogue est disponible :
110 pages d'équipements de carrosserie industrielle

Blueflex est active dans le secteur de la carrosserie industrielle depuis 2013. Spécialisé dans 
les kits pour porte-caisses mobiles, Blueflex a depuis étendu ses gammes de produits aux  
équipements de carrosserie pour VUL et poids lourds : pièces montées sur châssis et pièces 
de carrosserie, supports de bâche, accessoires de caisse et caisses légères, composants en 
aluminium pour VUL, etc.

Le nouveau catalogue est disponible :

110 pages d'équipements de carrosserie industrielle

Blueflex est active dans le secteur de la carrosserie indust-

rielle depuis 2013. Spécialisé dans les kits pour porte-caisses 

mobiles, Blueflex a depuis étendu ses gammes de produits 

aux  équipements de carrosserie pour VUL et poids lourds : 

pièces montées sur châssis et pièces de carrosserie, supports 

de bâche, accessoires de caisse et caisses légères, compo-

sants en aluminium pour VUL, etc.
Découvrez le nouveau catalogue ici.

Protection des données
Vous recevez cette lettre d‘information parce que vous êtes identifié(e) comme partenaire 

ou client(e) de Blueflex. Vous recevrez mensuellement des informations sur les nouveaux 

produits, mais également sur l‘actualité de Blueflex.
Si vous souhaitez vous désabonner, cliquez sur le lien de désinscription ci-dessous.



page 68

Code article Désignation Modèle Traverse
Attelage

sous pont
Hayon

élévateur
Attelage sous 
pont + hayon

B5010050 BFX
Volume Standard Simple

B5010100 BFX
Volume 100

Relevable 
100 mm Simple 

ou 
doubleB5010120 BFX

Volume 120
Relevable 
120 mm

970 /
1 020

PORTE-CAISSES MOBILES BFX VOLUMEKITS

EN DÉTAIL

Solutions clés en main pour caisses mobiles de poids 
lourds, en 4 parties : 1 traverse avant, 1 traverse arrière 
et 2 traverses centrales pour s’adapter aux longueurs 
normalisées de caisse de 7 150 / 7 450 / 7 820 mm.

• Chargement des caisses au niveau 
   du châssis du porteur 
• Optimisation d'exploitation : combinaison 
   de béquilles de hauteurs différentes 
   avec un seul véhicule
• Protection anti-corrosion : galvanisation 
   à chaud complète du dispositif 
   et des accessoires
• Poids diminué de 50 % par rapport 
   à un montage classique
• A la revente du porteur, meilleure valorisation 
   avec un châssis nu

• 2 traverses centrales à boulonner 
   sur châssis(3)

• Traverses renforcées avec twist-locks
• Butée d'arrêt centrale fixe pour caisse 
   de 7 450 mm avec patins polyéthylène 
• Guidage des caisses assuré par 4 guides
   fixes et 2 pions de guidage

(3)Selon CEN/TC 119/WG : normalisation 
européenne des unités de chargement 
intermodales.

B5010050

C
O

M
M

ER
C

IA
L

TE
C

H
N

IQ
U

E

CHÂSSIS BAS

B5010100
B5010120

7 450 / 7 820(1)

970 /
1 020 /
1 120

7 150 / 7 450 / 7 820(1)

HAUTEUR
BÉQUILLE

(mm)
LONGUEUR CAISSE (mm)

(2)

XX

(1)Pour autres dimensions nous consulter
(2)Nécessite une étude de faisabilité technique

SUR-MESURE

315/70

R22,5

LÉGER

DE CO2

PAR
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Modèle Entrée de caisse Z (mm)

Mercedes Benz Actros 950

DAF 980

Iveco 940

MAN Truck & Bus 875

Renault Trucks 990

Scania 892

Volvo Trucks 990

 8
 

Retrait de l’attelage
 1 400

 7 820 

 983,5  5 853  983,5 

essieu avant

caisse  Z 

7 820

entrée de

fin de châssis

BFX Volume standard

SCHÉMAS TECHNIQUES

 8
 

 7 450 

 7 820 

Retrait de l’attelage
± 1 400

 798,5  5 853 

 983,5  5853  983,5 

 798,5 
Entrée de caisse

 Z 

Fin de châssis
7 820

Essieu avant

Fin de châssis
7 450

BFX Volume relevable

PAR
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Code article Désignation Modèle Traverse
Attelage

sous pont
Hayon 

élévateur
Attelage sous 
pont + hayon

B5020100 BFX
Classique

Bas
Simple

B5020120 Haut

Équipement modulaire pour le transport de caisses 
mobiles normalisées selon la norme DIN EN 284. 

• Chargement des caisses avec un déport 
   de 85 mm du châssis du porteur d'origine (bas) 
   ou supérieur à 110 mm (haut)
• Optimisation d'exploitation : combinaison 
   de béquilles de hauteurs différentes 
   avec un seul véhicule
• Protection anti-corrosion : galvanisation 
   à chaud complète du dispositif 
   et des accessoires
• Poids diminué de 50 % par rapport 
   à un montage classique
• A la revente du porteur, meilleure valorisation 
   avec un châssis nu

• 2 traverses centrales à boulonner
   sur châssis(2)

• Traverses avant et arrière renforcées 
   avec twist-locks
• Butée d'arrêt centrale fixe pour caisse
   de 7 450 mm avec patins polyéthylène
• Butée d'arrêt avant amovible en option pour
   caisse de 7 150 mm avec poignée déportée
• Guidage des caisses assuré par 4 guides
   fixes et 2 pions de guidage

(2)Selon CEN/TC 119/WG : normalisation 
européenne des unités de chargement 
intermodales.

PORTE-CAISSES MOBILES BFX CLASSIQUEKITS
CHÂSSIS STANDARD

EN DÉTAIL

1 020 /
1 120 7 150 / 7 450(1)

1 120 /
1 220

7 150 / 7 450(1)

HAUTEUR
BÉQUILLE

(mm)
LONGUEUR CAISSE (mm)

B5020100

B5020120

XX

C
O

M
M

ER
C

IA
L

TE
C

H
N

IQ
U

E

(1)Pour autres dimensions nous consulter

SUR-MESURE

315/70

R22,5

LÉGER

DE CO2

PAR
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Modèle
Entrée de caisse Z (mm) Hauteur X (mm)

B5020100 B5020120

Mercedes Benz Actros 950 965 145

DAF 980
110

Iveco 940

MAN Truck & Bus 875 165

Renault Trucks 990 185

Scania 892
165

Volvo Trucks 990

BFX Classique bas

BFX Classique haut

SCHÉMAS TECHNIQUES

 8
5 

 7 450 

 5 853  798,5  798,5 
Entrée de caisse

 Z 

Fin de châssis
7 450

Essieu avant

 X
 

Hauteur

 7 450 

 798,5  5 853  798,5 

Fin de châssis

 Z 

7 450

Entrée de caisse

Essieu avant

PAR
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Code article Désignation Modèle Traverse
Attelage

sous pont
Hayon 

élévateur
Attelage sous 
pont + hayon

B5020300
BFX

Classique
attelage

Bas
Simple

B5020500 Double

B5030140
Haut

Simple

B5030160 Double

PORTE-CAISSES MOBILES BFX CLASSIQUE ATTELAGEKITS

Solutions clés en main pour caisses mobiles de poids 
lourds, en 4 parties : 1 traverse avant, 1 traverse arrière 
et 2 traverses centrales pour s’adapter aux longueurs 
normalisées de caisse de 7 150 / 7 450 / 7 820 mm.

• Chargement des caisses avec un déport 
   de 85 mm du châssis du porteur d'origine (bas) 
   ou supérieur à 110 mm (haut)
• Optimisation d'exploitation : combinaison 
   de béquilles de hauteurs différentes 
   avec un seul véhicule
• Protection anti-corrosion : galvanisation 
   à chaud complète du dispositif 
   et des accessoires
• Poids diminué de 50 % par rapport 
   à un montage classique
• A la revente du porteur, meilleure valorisation 
   avec un châssis nu

• 2 traverses centrales à boulonner
   sur châssis(3)

• Traverses avant et arrière renforcées 
   avec twist-locks
• Butée d'arrêt centrale fixe pour caisse
   de 7 450 mm avec patins polyéthylène
• Guidage des caisses assuré par 4 guides
   fixes et 2 pions de guidage

(3)Selon CEN/TC 119/WG : normalisation 
européenne des unités de chargement 
intermodales.

CHÂSSIS STANDARD

1 020 /
1 120 7 150 / 7 450 / 7 820(1)

1 120 /
1 220

7 150 / 7 450 / 7 820(1)

HAUTEUR
BÉQUILLE

(mm)
LONGUEUR CAISSE (mm)

B5020300
B5020500

B5030140
B5030160

EN DÉTAIL
C

O
M

M
ER

C
IA

L
TE

C
H

N
IQ

U
E

XX
(2)

(1)Pour autres dimensions nous consulter
(2)Nécessite une étude de faisabilité technique

SUR-MESURE

315/60

R22,5

LÉGER

DE CO2

PAR
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Modèle Entrée de caisse Z (mm) Hauteur X (mm)

Mercedes Benz Actros 950 145

DAF 980
110

Iveco 940

MAN Truck & Bus 875 165

Renault Trucks 990 185

Scania 892
165

Volvo Trucks 990

Retrait de l’attelage

 8
5 

 ± 1 400

 7 820 

 7 450 

 798,5 

 983,5 

 5 853 

 5 853 

 798,5 

 983,5 

Entrée de caisse
 Z 

Fin de châssis
7 450

Fin de châssis
7 820

Essieu avant

Retrait de l’attelage

 X
 

 ± 1 400

 7 820 

 7 450 

Fin de châssis
7 820

 798,5 

 983,5 

 5 853 

 5 853 

 798,5 

 983,5 

 Z 

Fin de châssis
7 450

Fin de châssis
7 820

Essieu avant

Hauteur

Entrée de caisse

SCHÉMAS TECHNIQUES

BFX Classique bas + attelage

BFX Classique haut + attelage

PAR
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Code article Désignation Modèle Traverse
Attelage

sous pont
Hayon 

élévateur
Attelage sous 
pont + hayon

B5025300
BFX

Classique
attelage + 

hayon

Bas
Simple

B5025500 Double

B5030150
Haut

Simple

B5030350 Double

PORTE-CAISSES MOBILES BFX CLASSIQUE ATTELAGE + HAYONKITS

Équipement modulaire pour le transport de caisses 
mobiles normalisées selon la norme DIN EN 284. 

• Chargement des caisses avec un déport 
   de 85 mm du châssis d'origine, mais aussi 
   montage d'un attelage surbaissé et d'un 
   hayon élévateur de la marque de votre choix(2)

• Optimisation d'exploitation : combinaison 
   de béquilles de hauteurs différentes 
   avec un seul véhicule
• Protection anti-corrosion : galvanisation 
   à chaud complète du dispositif 
   et des accessoires
• Poids diminué de 50 % par rapport 
   à un montage classique
• A la revente du porteur, meilleure valorisation 
   avec un châssis nu

• 1 traverse avant à boulonner sur châssis(3), 
   une 2e traverse intégrée dans le renfort 
   arrière du châssis
• Traverses avant et arrière renforcées 
   avec twist-locks
• Butée d'arrêt centrale fixe pour caisse
   de 7 450 mm avec patins polyéthylène
• Butée d'arrêt avant amovible en option pour 
   caisse de 7 150 mm avec poignée déportée
• Guidage des caisses assuré par 4 guides
   fixes et 2 pions de guidage
• Version standard pour pneumatiques 
   315/70 R 22,5, adaptable pour la plupart 
   des autres dimensions (nous consulter)

(3)Selon CEN/TC 119/WG : normalisation 
européenne des unités de chargement 
intermodales.

CHÂSSIS STANDARD

EN DÉTAIL

1 020 /
1 120 7 150 / 7 450 / 7 820(1)

1 120 /
1 220

7 150 / 7 450 / 7 820(1)

HAUTEUR
BÉQUILLE

(mm)
LONGUEUR CAISSE (mm)

B5025300
B5025500

B5035150
B5035350

C
O

M
M

ER
C

IA
L

TE
C

H
N

IQ
U

E

(2)

(1)Pour autres dimensions nous consulter
(2)Nécessite une étude de faisabilité technique

SUR-MESURE

315/60

R22,5

LÉGER

DE CO2

PAR



page 75

SCHÉMAS TECHNIQUES

990 7 820

5 600 2 495

7 450

4 610

85

370

990 983,5

798,5

983,5 5 853

370 798,5 5 853

Partie du châssis à recouper

Traverse intermédiaire

Fin de châssis 7 820

Fin de châssis 7 450

990

85

370

990 983,5

798,5

983,5

370 798,5

990

85

370

990 983,5

798,5

983,5

370 798,5

Exemple de montage

PAR
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Code article Désignation Modèle Traverse
Attelage

sous pont
Hayon 

élévateur

Attelage 
sous pont 
+ hayon

B5050100
BFX Multi-
hauteurs 
100/120

Relevable
100/120 mm

Simple

B5050500
BFX Multi-
hauteurs 

180

Relevable 
180 mm

PORTE-CAISSES MOBILES BFX MULTI-HAUTEURSKITS

Conçu pour le transport de caisses mobiles. Les sabots 
réglables en hauteur permettent le chargement de caisses 
installées sur des béquilles de hauteur 1 120 / 1 220 / 
1 320 mm et des longueurs normalisées de caisse de 7 150 / 
7 450 / 7 820 mm.

• Chargement des caisses avec un déport 
   vers le haut du châssis d'origine selon 
   la marque du porteur (cf. tableau), doublé 
   de hauteurs supplémentaires de relevage 
   de 100 ou 120 mm
• Optimisation d'exploitation : combinaison 
   de béquilles de hauteurs différentes 
   avec un seul véhicule
• Protection anti-corrosion : galvanisation 
   à chaud complète du dispositif 
   et des accessoires
• Poids diminué de 50 % par rapport 
   à un montage classique
• A la revente du porteur, meilleure valorisation 
   avec un châssis nu

• Traverses avant et arrière renforcées avec 
   twist-locks relevables assistés par compas 
   à gaz intégrés(2)

• 2 traverses centrales à boulonner
   sur châssis(2)

• Butée d'arrêt centrale fixe pour caisse
   de 7 450 mm avec patins polyéthylène
• Butée d'arrêt avant amovible en option pour 
   caisse de 7 150 mm avec poignée déportée
• Guidage des caisses assuré par 4 guides fixes 

(2)Selon CEN/TC 119/WG : normalisation 
européenne des unités de chargement 
intermodales.

CHÂSSIS HAUT

EN DÉTAIL
1 120 /
1 220 /
1 320

7 150 / 7 450(1)

HAUTEUR
BÉQUILLE

(mm)
LONGUEUR CAISSE (mm)

C
O

M
M

ER
C

IA
L

TE
C

H
N

IQ
U

E

XX

(1)Pour autres dimensions nous consulter

SUR-MESURE

315/60

R22,5

LÉGER

DE CO2

PAR
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Modèle Hauteur X (mm)
Hauteur de 

levage Y (mm)
Entrée de 

caisse Z (mm)

Mercedes Benz Actros 145

100

965

DAF
110

980

Iveco 940

MAN Truck & Bus 145
120

875

Renault Trucks

165

990

Scania 100 892

Volvo Trucks 120 990

Entrée de caisse
 Z 

 X
 

Retrait d’attelage

 Y
 

±  1 400

 7 820 

Hauteur

 7 450 

Hauteur
de levage

 798,5 

 983,5 

 5 853 

 5853 

 798,5 

 983,5 

Fin de châssis
7 450

Essieu avant

Fin de châssis
7 820

SCHÉMAS TECHNIQUES

BFX multi-hauteurs

PAR
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Code article Désignation Modèle Traverse
Attelage

sous pont
Hayon 

élévateur
Attelage sous 
pont + hayon

B5050300
BFX Multi-
hauteurs 

+ attelage

Relevable 
100 /

120 mm

SimpleB5050350

BFX Multi-
hauteurs 

+ attelage
+ hayon

Relevable 
120 mm

B5050550
BFX Multi-
hauteurs 

+ attelage

Relevable 
180 mm

PORTE-CAISSES MOBILES MULTI-HAUTEURS ATTELAGEKITS

Grâce au système multi-hauteurs intégré, solution 
adaptable pour dépose de caisses équipées de béquilles  
de 970 / 1 020 / 1 120 mm.

• Chargement des caisses avec déports 
   de 100, 120 ou 180 mm, en combinaison 
   d'utilisation d'un attelage surbaissé
• Optimisation d'exploitation : combinaison 
   de béquilles de hauteurs différentes 
   avec un seul véhicule
• Protection anti-corrosion : galvanisation 
   à chaud complète du dispositif 
   et des accessoires
• Poids diminué de 50 % par rapport 
   à un montage classique
• A la revente du porteur, meilleure valorisation 
   avec un châssis nu

• 2 traverses centrales à boulonner
   sur châssis(3)

• Traverses robustes avec éléments
   de verrouillage standardisés par twist-locks
• Butée d'arrêt centrale fixe pour caisse
   de 7 450 mm avec patins polyéthylène
• Guidage des caisses assuré par 4 guides
   fixes et 2 pions de guidage

(3)Selon CEN/TC 119/WG : normalisation 
européenne des unités de chargement 
intermodales.

CHÂSSIS HAUT

EN DÉTAIL
970 /

1 020 /
1 120

7 150 / 7 450 / 7 820(1)

HAUTEUR
BÉQUILLE

(mm)
LONGUEUR CAISSE (mm)

C
O

M
M

ER
C

IA
L

TE
C

H
N

IQ
U

E

(2)

(2)

(1)Pour autres dimensions nous consulter
(2)Nécessite une étude de faisabilité technique

SUR-MESURE

315/60

R22,5

LÉGER

DE CO2

PAR
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Modèle
Entrée de 

caisse Z (mm)

Mercedes Benz Actros 950

DAF 980

Iveco 940

MAN Truck & Bus 875

Renault Trucks 990

Scania 892

Volvo Trucks 990

 8
 

 7 450 

Retrait de l’attelage

 7 820 

1400

 798,5  5 853 

 983,5  5 853  983,5 

 798,5 caisse  Z 

7 820

7 450

essieu avant

entrée de

fin de châssis

fin de châssis

SCHÉMAS TECHNIQUES

BFX multi-hauteurs + attelage

PAR
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Code article Désignation Modèle Traverse
Attelage

sous pont
Hayon 

élévateur
Attelage sous 
pont + hayon

B5060100 BFX Pneu-
matique Relevable

300 mm
100 /

120 mm

Simple
ou 

double

B5060300
BFX Pneu-
matique

+ attelage

PORTE-CAISSES MOBILES BFX RELEVABLE PNEUMATIQUEKITS

Le coussin d'air intégré permet la dépose des caisses 
mobiles équipées de différentes hauteurs de béquilles, et 
de conserver le véhicule abaissé lorsqu'il est en circulation.

• Optimisation d'exploitation : relevage 
   de 300 mm permettant le chargement 
   de caisses avec amplitude de hauteurs 
   de béquilles variées avec un seul véhicule
• Permet l'utilisation d'un hayon et d'un attelage 
   surbaissé
• Protection anti-corrosion : galvanisation 
   à chaud complète du dispositif 
   et des accessoires
• Poids diminué de 50 % par rapport 
   à un montage classique
• A la revente du porteur, meilleure valorisation 
   avec un châssis nu

• Traverses centrales robustes garantissant 
   une répartition idéale du poids et offrant 
   une surface d'accueil simplifiée 
   pour le chargement des caisses mobiles, 
   avec système de verrouillage centralisé(3)

• Double verrouillage à 8 points pour caisses 
   de longueur 7 450 et 7 820 mm
• Butée d'arrêt avant pour caisses de 7 450 mm 
   et 7 820 mm
• Guidage des caisses assuré par 4 guides fixes

(3)Selon CEN/TC 119/WG : normalisation 
européenne des unités de chargement 
intermodales.

CHÂSSIS TRÈS HAUT

EN DÉTAIL
1 020 /
1 120 /
1 220 /
1 320

7 150 / 7 450(1)

HAUTEUR
BÉQUILLE

(mm)
LONGUEUR CAISSE (mm)

B5060100

C
O

M
M

ER
C

IA
L

TE
C

H
N

IQ
U

E

1 020 /
1 120 /
1 220 /
1 320

7 820(1)

HAUTEUR
BÉQUILLE

(mm)
LONGUEUR CAISSE (mm)

B5060300

(2)

(1)Pour autres dimensions nous consulter
(2)Nécessite une étude de faisabilité technique

SUR-MESURE

315/70

R22,5

LÉGER

DE CO2

PAR
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 1
25

 

Retrait de l’attelage

 7 450 

 7 820 

 1 400

 5853  798,5 

 983,5  5 853 

 798,5 

 983,5 

Fin de châssis
7 450

Entrée de caisse
 Z 

Fin de châssis
7 820

Essieu avant

SCHÉMAS TECHNIQUES

BFX pneumatique + attelage

Modèle
Entrée de 

caisse Z (mm)

Mercedes Benz Actros 965

DAF 980

Iveco 940

MAN Truck & Bus 875

Renault Trucks 990

Scania 892

Volvo Trucks 990

PAR
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Formulaire pour   porte-caisses mobiles

INFORMATIONS CLIENT

DONNÉES TECHNIQUES PORTEUR

TYPE DE CAISSE
Hauteur de béquille

Longueur de caisse

Hauteur de caisse

A compléter
et à envoyer par email

Client / N° Demandeur C/M

Téléphone Email Date de livraison            /         /

04 74 72 66 66

contact@blueflex.fr

Marque porteur

Modèle

Réf. dossier constructeur                                commandé          projet

Pneumatiques                                       

Empattement       mm

Quantité

Informations complémentaires Marque

Modèle

Autre

Autre

Autre

En fonction des caractéristiques du châssis constructeur et du Kit porte-
caisses mobile, il peut être nécessaire de déplacer des réservoirs (air, 
gasoil, AdBlue®) ou d’autres composants (échappement...).
Avant la commande du véhicule, nous sommes en mesure de vous 
communiquer les codes constructeurs permettant de disposer en sortie 
d’usine de ces modifications, afin de faciliter le montage en atelier.

970 mm 1 020 mm 1 120 mm 1 220 mm 1 320 mm

7 150 mm 7 450 mm 7 820 mm

Jusqu’à 2 900 mm Jusqu’à 3 000 mm Jusqu’à 3 150 mm

ATTELAGE

HAYON

  Au pont

  Fin de châssis

Remorque Essieux médians

  Rond d’avant-train

       Kit visserie complet pour montage châssis

 
      

      Support de feux arrières simple

 Support de plaque minéralogique

 Support de feux de travail arrière

       Support pour 6 feux de gabarits

       Kit d’adaptation pare-cycliste

       Support d’ailes coudé renforcé

       Butée de caisse mobile 7 150 mm

       Butée de caisse mobile 7 450 mm

       Croix de renfort de châssis (Mercedes / Volvo)

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Ø 14 mm Ø 16 mm

Standard

Spécial hayon       



SUIVEZ-NOUS
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