
CONFIGURATEUR D’ATTELAGE

DES OUTILS D'AIDE À LA CONCEPTION ET À LA PRISE LA DÉCISION

L'attelage est un équipement de sécurité qui se choisit selon des critères techniques 
et d'homologations, et non pas par marque, couleur ou habitude...

Selon le règlement UNECE-R55, la ligne d'attelage doit être validée par 
le calcul, afin de disposer pour la masse maximale techniquement admissible 
du convoi des capacités de traction dimensionnées pour une utilisation sur 
route ouverte.

Nous avons conçu des outils simples pour répondre à tous les cas 
de figure, et vous aider à définir les valeurs D/Dc/V de vos convois :

          Rendez-vous sur notre calculateur en ligne sur www.traxion.fr rubrique l'atelier,

         Complétez le formulaire et retounez-le à nos équipes techniques, qui vous 
        accompagnent pour déterminer les configurations d’attelages conformes 
         à la réglementation (disponible auprès de nos équipes),

         Demandez le Guide technique et réglementaire - Conformité des attelages de poids lourds.

Pour convois :

• porteurs
  et remorques
  à essieux médians
• porteurs
  et remorques à rond
  d’avant-train
• tracteurs
  et semi-remorques
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INFORMATIONS CLIENT

Formulaire à compléter
et à envoyer par email

04 74 72 10 00

adv@traxion.fr

Société Nom Dépt.

Téléphone Email

1. Attelage fin de châssis ou sous pont

2. Sélection porteur et silhouettes remorque(s) selon votre parc actuel et à venir, sans oublier les locations saisonnières.

MMTA = masse maximale
techniquement admissible

MMTA du convoi                                  MMTA du porteur                 MMTA de la remorque                       MMTA de la remorque 
cf. CoC § 16.4                                     cf. CoC § 16.1                     cf. CoC § 16.1                                  cf. CoC § 16.1
.......................T                                  .......................T                 ...............................T                       ...............................T

3. Suspensions du porteur

                                                             Pneumatique                               Mécanique

4. Si remorque à essieux médians merci de préciser les dimensions de la remorque

5. Type d’anneau

6. Type de crochet

                                     Class. sans bavette                    Class. avec bavette                  Ouverture à câble                     Ouverture pneumatique

d’attelage

H

Ø Int.

Ø 
Ex

t.

NORME H Ø INT. Ø EXT.
        BNA 42 68 52
        DIN50 45 50 115
        DIN40 30,5 40 100
        OTAN 41,2 76,2 158,6

       Autres normes nous consulter

Empattement 
de la remorque

==

Longueur du plateau Longueur du plateau

Empattement 
de la remorque

= =

X=____________mm

L=_____mm

X=____________mm

L=_____mm

Marque

1

1

2

2

3

3
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