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EN DÉTAIL

•Optimisation avec un modèle unique répondant à toutes 
   les configurations

•Compatible avec toutes marques de chariots embarqués 
   et porteurs

•Sections extérieures repliables pour le passage 
   des roues du chariot

•Ajustement en hauteur par simple recoupe des flasques

•Finition cataphorèse

• En option : 
 - support de feux protégés 
          - kit visserie de liaison au châssis M14 ou M16

FIXE CHARIOT EMBARQUÉBAE

BAE REPLIÉE

BAE DÉPLIÉE

DONNÉES TECHNIQUES
MADE IN
TRAXION

HOMOLOGUÉ

R58.03
LÉGER

DE CO2

EN OPTION : SUPPORTS
PORTE-FEUX

Code article Désignation
Longueur 

(mm)
Hauteur

(mm)
Poids 
(kg)

T756 03 00 Profil BAE chariots  
embarqué articulé repliable

2 318 156 95

T708 02 20 Joues courtes (paire) 630 33

T708 02 80 Joues longues (paire) 750 38

T708 14 00 Bras courts (paire) 524 17

T708 14 10 Bras longs (paire) 724 23

T755 05 30 Kit supports porte-feux 5,5

T520 52 14 Kit visserie M14 5,5

T520 52 16 Kit visserie M16 7

JOUES AU CHOIX

BRAS AU CHOIX

1

2

3

À LA
CARTE
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SCHÉMAS TECHNIQUES
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Suspensions Hauteur max.

     H   ≤ 850 mm

     H   ≤ 900 mm

JOUES

BRAS
524 mm

BRAS
724 mm
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H

A
(mm)

B max
(mm)

C
(mm) 

D max
(mm)

E
(mm) 

176 476 524 676 724

MONTÉ SURMONTÉ SUR
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HAUTEUR SOUS CHÂSSIS


