
18 chemin de la Plaine FR-69390 Vourles - RCS 537 727 372 Lyon - 03/2024
Document avec images et données techniques non contractuelles sujettes à modifications sans préavis. www.traxion.fr

DONNÉES TECHNIQUES

EN DÉTAIL

• Optimisation avec un modèle unique répondant à toutes 
   les destinations d’usage et toutes les MMTA(1) de porteurs

• Montage simplifié pour carrosseries : 
   - Bennes  
  - Nacelles 
   - Finishers 
   - Caisses amovibles

• Conception avec réglages sur le bras du positionnement 
   de la barre en points haut et bas

• 100 % compatible avec véhicules équipés d’attelage en fin 
   de châssis et dispositifs d’ouverture automatique de bennes

• Profil de barre standard Traxion avec ou sans décroché, 
   pour passage de la tête de crochet si attelage (facilement 
   évolutif en post-équipement)

• Fourniture de la version standard avec : 
    - 2 vérins hydrauliques de pression max.180 bars 
   - Valve d’équilibrage et limiteur de débit 
   - 2 vis pour réglage de la fin de course 
   - Prédisposition pour 2 capteurs de position haut et bas en M18 

• Finition cataphorèse

• En option : kit visserie de liaison au châssis M14 ou M16
(1) MMTA = masse max. techniquement admissible

PROFIL

acier

PROFIL SANS DÉCROCHÉ

POSITION HAUTE

POSITION HAUTE
AVEC ATTELAGEPROFIL AVEC DÉCROCHÉ

MADE IN
TRAXION

HOMOLOGUÉ

R58.03Code article Désignation
Poids 
(kg)

T760 05 00 BAE avec profil décroché 110

T760 05 10 BAE avec profil droit 115

T520 52 44 Kit visserie M14 5,5

T520 52 46 Kit visserie M16 7

RELEVABLE HYDRAULIQUEBAE
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SCHÉMAS TECHNIQUES
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MONTAGE BENNES ET VÉHICULES À NACELLE AUTRES MONTAGES
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HAUTEUR SOUS CHÂSSISBAE RELEVABLE HYDRAULIQUE

Suspensions Hauteur max.

H   ≤ 861 mm

H   ≤ 911 mm
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