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TRAVERSE

DONNÉES TECHNIQUES

FIN DE CHÂSSIS SUR-MESURE ABAISSÉE

EN DÉTAIL

• Homologuée R55, pour porteurs de 16 à 32 T.
• Double entraxes 160 x 100 et 260 x 100 mm
• Traverse compatible et validée par les constructeurs
• Traverse monobloc en acier H.L.E. 35 % plus légère
• Finition standard en cataphorèse

Min. 500 - Max. 900
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HOMOLOGUÉ

R 5 5
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sur-mesure

STM 150_A STM 150_V

CARACTÉRISTIQUES DU CONVOI

Formulaire à compléter
et à envoyer par email

Client Demandeur C/M

Téléphone Email Date de livraison            /         /

Dimensions souhaitées

a mm

b mm

c mm

d mm

e mm

f mm

g Ø mm

h mm

REMORQUE
         BNA

         DIN50

         Autre (à préciser)................

Modèle       Essieux médians

Dimension X....................mm Suspensions porteur

Dimension L....................mm pneumatiques 

mécaniques
MMTA du porteur .......................t

MMTA de la remorque .......................t
      Rond d’avant-train

Quantité
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 = largeur int. châssis  = abaissement de l’attelage

e

f

d

c

g

Plan de pose

MMTA  = Masse max. techniquement admissible

04 74 72 10 00

adv@traxion.fr
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MarqueHOMOLOGUÉ

R 5 5
Formulaire
de commande
sur-mesure sur
www.traxion.fr

LÉGER

DE CO2

SUR-MESURE

SCHÉMAS TECHNIQUES

Code
générique

T585 00 00

Montage M14 / M16

D(kN) 190

Dc (kN) 140

S (kg) 1 000

V (kN) 90

Code article Option

T595 0100 Pré-perçage latéral en Ø 15 ou 17 mm

T595 01 45 Crochet Traxion monté sur traverse

T520 54 80 Kit visserie GEOMET M14

T520 54 90 Kit visserie GEOMET M16

≤ 32 T
≤ 19 T


